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Dati  tecnici
Technical  data

Modello /  Model

ARM 350
Performance

Capaci tà  mass ima d i  so l levamento
Maximum rated l i f t ing capaci ty 35 met r ic  tons  x  2,5 m

Lunghezza bracc io
Boom length

8,9 m -  26,6 m (4 sez ion i  te lescopiche boom)
8,9 m -  26,6 m (4 sect ions  te lescopic  boom)

Al tezza mass ima d i  so l levamento
Maximum l i f t ing he ight 29 m

Angolo  d i  so l levamento bracc io
Boom der r ick ing angle -0,5°  + 77°

Tempo d i  so l levamento bracc io
Boom der r ick ing t ime 40 sec

Sf i lo  /  Boom extending t ime 8,9 m -  26,6 m /  80 sec

Veloc i tà  argano
Hois t ing l ine  speed (wich up)  110 m/min ( in  4a l inea)  /  110 m/min (on the 4th  layer)

Ve loc i tà  d iscesa bozzet to
Hois t ing hook speed (winch up)

25 m/min ( in  4a l inea, in  8  t ra t to)
25 m/min (on 4th  layer, par t  o f  l ine  8)

Veloc i tà  d i  ro taz ione
Slewing speed 0,9 min -1

Ve loc i tà  /  Speed Sogget ta  a  nessun car ico /  Subject  to  no load

Fune di  sol levamento /  Hoist ing Ropes

Tipo /  Rope type Fune ant i  ro taz ione /  Ant ing ro ta t ing rope ( r ight  lang lay)

Diametro  /  D iameter 15 mm

Lunghezza /  Length 150 m

Sistema idraul ico /  Hydraul ic  System

Pompe idraul iche
Oi l  Pump

Pompa a por ta ta  var iab i le
1 f i xed d isp lacement  ax ia l  p is ton pump + 5 gear  pumps for  c rane ser v ice

Motore  id raul ico argano
Hois t ing motor

Motore  id raul ico a  c i l indrata  f i ssa a  p is ton i  ass ia l i
F i xed d isp lacement  hydraul ic  motor  -  ax ia l  p lunger  type

Motore  id raul ico r idut tore  d i  ro taz ione
Slewing motor

Motore  id raul ico a  c i l indrata  f i ssa a  p is ton i  ass ia l i
F i xed d isp lacement  hydraul ic  motor  -  ax ia l  p lunger  type

Ci l indro  d i  so l levamento
Cy l inde

A doppio  e ffe t to
Double  act ing type

Valvo la  d i  cont ro l lo  de l la  d iscesa de l  b racc io
Cont ro l  Va lve

A due v ie  +  l inea d i  p i lo taggio  -  va lvo la  d i  s icurezza mass ima press ione in  l inea
Two way + p i lo t  l ine  -  ex ternal  re l ie f  va lve

Equipaggiamento s tandard
Standard equipment

Scambiatore  d i  ca lore  per  ra ff reddamento o l io  id raul ico
Hydraul ic  o i l  cooler

Volume serbato io  o l io
Oi l  reser vo i r  capaci ty 480 l

Argano /  Winch System /  Treui l  /  Cabestrante

Argano
Winch

Az ionato da un motore  a  c i l indrata  f i ssa a  p is ton i  ass ia l i  a t t raverso un r idut tore  in terno a l  tamburo
Dr iven by  ax ia l  p lunger  type hois t ing motor  th rough bui l t - in  gear  reduct ion, equipped wi th  hydrau-

l ic  p i lo ted negat ive  brake

Sistemi di  s icurezza /  Safety devices

I  d ispos i t i v i  s tandard d i  s icurezza inc ludono: i  f inecorsa de l l ’a rgano e  de l  bozze l lo, va lvo le  d i  b locco su tu t t i  i  c i l indr i  id rau l ic i , ind icatore  de l  momento d i 
car ico, va lvo le  d i  mass ima press ione e  va lvo le  d i  cont ro  b i lanc iamento su l le  manovre  d i  ro taz ione

Standard safe ty  dev ices  inc lud ing over  ho is t  and over  lower ing l imi t  swi tches. Lock  va lves  on a l l  hydraul ic  cy l inders, sa fe  load moment  ind icator, over  pres-
sure  and counter  ba lance va lve

Speci f iche autotelaio /  Carr ier  speci f icat ions

Sis tema d i  t raz ione /  Dr ive  sys tem 4 x  2  /  4  x  4 

Ve loc i tà  mass ima /  Max imum t rave l l ing speed 40 km/h

% superabi le  su ruote  /  Gradeabi l i t y 40 %

Raggio  min imo d i  s te rzatura  (da l  cent ro  a l la  ruota  p iù 
es terna)

Min imum turn ing rad ius  (center  o f  ex t reme outer  t i re) 
5 ,4 m (con 4 ruote  s terzant i )  -  10 m (con 2 ruote  s terzant i )

5,4 m (4 wheels  s teer)  -  10 m (2 wheels  s teer)

Dati  general i

Lunghezza /  Overa l l  length 10530 mm

Larghezza /  Overa l l  w id th 2550 mm

Al tezza /  Overa l l  he ight 3380 mm

Passo /  Wheel  base 3510 mm

Bat t is t rada /  F ront  t read 2060 mm

Bat t is t rada /  F ront  t read 2060 mm

Larghezza con s tab i l i zzator i
Center  to  center  o f  ex tended out r iggers 5600 mm (100%) /  4000  mm (50%) /  2376 (0%)

Peso to ta le : 25 ton
Gross  vehic le  weight : 25 ton

Anter io re : 11 ton -  Poster io re :14 ton
Front : 11 ton -  Rear : 14 ton

ARM 350
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Dati  tecnici
Technical  data

Modello /  Model

ARM 350

Dati  General i  /  General  Data
Freni  d i  ser v iz io

Serv ice  Brake 
F ren i  a  tamburo in  bagno d’o l io

Drum brake for  each ax le

Freno d i  s taz ionamento
Park ing brake

Freno a  d isco in  negat ivo
Disk  park ing brake mounted on f ront  ax le

Impianto  e le t t r ico
E lect r ic  sys tem

24 Vol t
24 Vol t  e lec t r ic  sys tem

Bat ter ie  /  Bat te ry 2 x  140 Ah  /  2  x  140 Ah each

Capaci tà  serbato io  gasol io
Fuel  tank  capaci ty 200 l .

Cabina
Dr iver ’s  cab

Cabina panoramica ed ergonomica, con vet r i  d i  s icurezza, sedi le  completamente regolabi le  e  s t rumenta-
z ione completa  (1  persona)

Panoramic  and ergonomic wi th  safe ty  g lasses, ad jus tab le  seat  and complete  ins t ruments  (1  person)

Nota: La  ruota  d i  scor ta  non è  compresa con la  macchina /  Note: spare  t i re  i s  not  mounted on the machine

Trasmiss ione
Transmiss ion

Trasmiss ione id ros ta t ica  con pompa a motore  a  c i l indrata  var iab i le. Cambio con 2 rappor t i  avant i  e  2 
re t romarce. 

Hydros ta t ic  wi th  var iab le  d isp lacement  pump and motor. Gear  box  wi th  2  forward and 2 reverse speed.

Assa le  anter io re
Front  ax le

Traente  e  s terzante  con r iduz ione epic ic lo ida le  a i  mozz i , f i ssato  r ig ido a l  te la io
Dr iv ing and s teer ing ax le, wi th  to rque hubs, r ig id ly  f i x  to  the chass is

Assa le  poster io re
Rear  ax le

Traente  e  s terzante  con r iduz ione epic ic lo ida le  a i  mozz i , f i ssato  a l  te la io  t rami te  b i lancere  -  f i ssaggio 
id raul ico/meccanico.

Dr iv ing and s teer ing ax le, wi th  to rque hubs, r ig id ly  f i x  to  the chass is  th rough a ba lance -  hydraul ic /me-
chanica l  locked in  every  pos i t ion by  two cy l inders

Sterzo
Steer ing sys tem

Sterzo Orb i t ro l , con s terzatura  ind ipendente  so lo  assa le  poster io re/anter io re, coord inato  ed a  granchio
Orb i t ro l  s teer ing sys tem, wi th  independent  mode for  f ront  and rear  ax le.

Motore  /  Engine

Marca /  Maker Iveco

Model lo  /  Model FPT  N ENT T IER I I I

Motore
Type

Turbodiese l  se i  c i l indr i  in  l inea e lect ron ic  common ra i l  ra ff reddato a  l iqu ido
Six  cy l inder  in  l ine  turbo-charged af te r -cooled water -cooled common-ra i l  d iese l  engine

Ci l indrata  /  P is ton d isp lacement 6,7 L

Potenza Mass ima
Max output  horsepower 175 KW /  2200 g i r i /min. -  175 KW /  2200 rpm /   175 KW /  2200 revo luc iones/min.

Coppia  Mass ima
Max. output  to rque 1020 Nm /  1 .500 g i r i /min. -  1020 Nm /  1 .500 rpm /  1020 Nm /  1 .500 revo luc iones/min.

Nota: Ut i l i zzare  so lo  gasol io  cons ig l ia to  da PC Produz ioni  s r l  /  Note: Fuel  due to  PC Produz ioni ’s  rccomendat ion only

Opz ionale  su r ich ies ta  /  Opt ional  on request

Ruota d i  scor ta  tess i le  445/95R25 (16.00-25)  ALTURA /  Spare  tex t i le  wheel  445/95R25 (16.00-25)  ALTURA

Bozze l lo  secondar io  5  Ton /  Secondary  hook 5 Ton

Ceratura  spediz ione v ia  mare /  Spec ia l  wax for  sea sh ipp ing

J ib  “ fa lcone” /  Runner  j ib

J ib  t ra l icc ia to  f i sso  6  met r i  /  F i xed la t t ice  j ib  6  meters

J ib  t ra l icc ia to  f i sso + pro lunga 10 met r i  /  F i xed la t t ice  j ib  +  ex tens ion 10 meters

K i t  inc l inaz ione j ib  t ra l icc ia to  manuale  /  Manual  swing away k i t  fo r  la t t ice  j ib

K i t  inc l inaz ione j ib  t ra l icc ia to  id raul ico /  Hydraul ic  swing away k i t  fo r  la t t ice  j ib

K i t  a l te  temperature  (sup. a  35° max 45°)  /  K i t  fo r  h igh temperature  (up to  35° max 45°)

Vern ic ia tura  spec ia le  mar ina /  Spec ia l  mar ine pain t

Vern ic ia tura  spec ia le  1  so lo  co lore  /  Spec ia l  pa in t  1  co lor

Vern ic ia tura  spec ia le  2  co lor i  /  Spec ia l  pa in t  2  co lors

Vern ic ia tura  spec ia l  1  co lore  (par te  super iore)  /  Spec ia l  pa in t  1  co lor  (upper  par t )

Argano secondar io  30 Ton /  Secondary  winch 30 Ton

Ki t  r i sca ldamento a  gasol io  /  Heat ing k i t  w i th  gasol ine

Ar ia  condiz ionata  /  A i r  condi t ion ing

Motore  CUMMINS /  CUMMINS engine

Gomme radia l i  BR IDGESTONE /  BR IDGESTONE rad ia l  t y res

Inc l inaz ione cabina /  Cabin  inc l inat ion
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Note sulle tabelle di portata / Load charts

NOTA: Le  por ta te  sono conformi  a l le  ISO 4305 e a l le  D IN 15019.2 (car icato  d i  p rova = 1,25 x  car ico so l levabi le  +  0,1 de l  peso de l  b racc io  r ipor ta to  su l la  tes ta)
NOTE: L i f t ing capaci t ies  are  in  accordance wi th  ISO 4305 and DIN 15019.2 ( tes t  load = 1,25 x  l i f t ing load + 0,1 o f  the boom weight  pos i t ioned on the boom head)

I l  peso de l  bozze l lo  e  de l le  imbracature  è  cons iderato  par te  de l  car ico e  deve essere  det ra t to  da l le  por ta te  s tesse. 
The hook-b lock  and s l ings  weight  have to  be cons idered as  par ts  o f  the load and must  be deducted f rom the load capaci ty.

E ’poss ib i le  operare  con la  macchina con:
I t  i s  poss ib le  to  operate  wi th  the crane in  case of :

Una forza dovuta  a l  vento  d i  . . . . . . . . . . .60N/m2
Wind force . . . . . . . . . .60N/m2

Par i  ad una ve loc i tà  de l  vento  d i  . . . . . . . . . 9 ,8  m/s
Equal  to  a  wind speed . . . . . . . . . .9 ,8  m/s

SU GOMMA STATICHE e PICK & CARRY
LOAD CHARTS, ON RUBBER STATIC and PICK & CARRY

NOTA: Le portate su gomma sono garantite solo in caso di terreno lineare in ottime condizioni. La pressione delle gomme devono essere sempre a (vedi sotto) e il perno fissato.
NOTE: The rated lifting capacity are the load guaranteed when the ground surface is good and linear, specified pressure is maintained and pipot lock cylinder are fully extended

Pressione specifica delle gomme: 10,2 kg/m2 (bar) 
Specified tyre pressure: 10,2 kg/m2 (bar)

Inserire il freno di stazionamento quando si lavora con le portate statiche. 
Ally the parking brake while crane is operating stationary on rubber.

In Pick & Carry, muoversi al massimo a 2 km/h e mantenere il peso prossimo al suolo. 
In Pick & Carry operation, move less than 2 km/h and keep the lifting load close to the ground. 

In special modo evitare urti, accellerazioni e frenate che possano far oscillare il carico sospeso. 
Especially avoid abrupt steering, accellerating and braking so as to swing the lifting load.

LEGENDA / LEGEND

Nta = numero tratti portanti fune
Number of parts line

% = Percentuale di sfilo sezioni
Section telescoping percentage

Le portate sono comprensive del peso del bozzello
The capacities include the hook-block weight

CONTRAPPESO DA 4,5 TON.  
4,5 TONS COUNTERWEIGHT 

Per raggio di lavoro si intende quello sotto carico 
The working radius shown is to be considered under load 

Le portate sono in TON
Capacities are in metric TONS 

I valori in tabella sono comprensivi degli organi di presa (bozzello, funi, accessori...) 
The capacities include the lifting devices (hook-block, slings chains)

N.B. RISPETTARE RIGOROSAMENTE RAGGI DI LAVORO E PORTATE RELATIVE COME INDICATO NEL DIAGRAMMA
PLEASE FULLY RESPECT THIS LOAD CHART

Note
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti 
in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi.
Consultare le istruzioni sull’uso corretto di questo macchinario contenute nell’opportuno Manuale d’Uso. L’inottemperanza delle istruzioni 
contenute nel Manuale d’Uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L’unica 
garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard appliabile al particolare prodotto e alla particolare vendita;  PC Pro-
duzioni srl è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita.

Notes
Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for 
illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operations Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the 
appropriate Operations Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury death. The only warranty 
applicable to the particular product and safe and PC Produzioni srl make no other warranty express or implied.

ARM 350
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TABELLA DI PORTATA A 360° 
SU STABILIZZATORI 100%
LOAD CHART ON OUTRIGGERS 
ON 360° FULL EXTENDED

BRACCIO PRINCIPALE
MAIN BOOM

STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
OUTRIGGERS FULL EXTENDED

Le portate sono comprensive del peso del bozzello. Peso bozzello principale: 0,3 ton
The capacities include the hook-block weight. Hook-block weight: 0,3 ton

Working R 8,88mt
0%-0%-0%

13,3mt
25%-25%-25%

17,73mt
50%-50%-50%

22,15mt
75%-75%-75%

25,87mt
96%-96%-96%

26,58mt
100%-100%-100%

 (m) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)
2,5 35,0 / / / / /
3,0 32,3 / / / / /
3,5 27,9 20,8 18,1 / / /
4,0 23,4 19,3 16,8 / / /
4,5 20,0 18,1 15,7 11,1 / /
5,0 17,6 17,0 14,8 10,5 5,3 9,1 
6,0 14,0 14,3 13,1 9,4 5,3 9,1 
7,0 8,6 11,8 11,7 8,6 5,2 9,1 
8,0 / 9,9 10,0 7,8 4,8 8,7 
9,0 / 8,5 8,6 7,1 4,5 7,9 
10,0 / 7,2 7,4 6,5 4,1 7,3 
11,0 / 6,0 6,2 6,0 3,9 6,4 
12,0 / / 5,3 5,4 3,6 5,5 
13,0 / / 4,5 4,6 3,3 4,7 
14,0 / / 3,9 4,0 3,1 4,1 
15,0 / / 3,3 3,4 2,9 3,5 
16,0 / / / 3,0 2,7 3,1 
17,0 / / / 2,6 2,6 2,7 
18,0 / / / 2,3 2,4 2,4 
19,0 / / / 2,0 2,1 2,1 
20,0 / / / 1,7 1,8 1,8 
21,0 / / / / 1,6 1,6 
22,0 / / / / 1,4 1,4 
23,0 / / / / 1,2 1,2 
24,0 / / / / / 1,0 
Nta 8 5 4 4 2 2

10,5

11,7

 8,6

19,3

14,3

23,4

14

35

6

7,2

9,9

3,3

4,5

7,4

16,8

1,7

2

2,6

1

1,2

1,6

2,4

3,5

5,5

7,9
9,1

7,8

6

4
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TABELLA DI PORTATA A 360° 
SU STABILIZZATORI 50%
LOAD CHART ON OUTRIGGERS 
ON 360° 50% EXTENDED

BRACCIO PRINCIPALE
MAIN BOOM

STABILIZZATORI ESTESI AL 50%
OUTRIGGERS 50% EXTENDED

Le portate sono comprensive del peso del bozzello. Peso bozzello principale: 0,3 ton 
 The capacities include the hook-block weight. Hook-block weight: 0,3 ton

Working R 8,88mt
0%-0%-0%

13,3mt
25%-25%-25%

17,73mt
50%-50%-50%

22,15mt
75%-75%-75%

 (m) (ton) (ton) (ton) (ton)
2,5 35,0 / / /
3,0 32,3 / / /
3,5 27,9 20,8 18,1 /
4,0 23,4 19,3 16,8 /
4,5 19,5 18,1 15,7 11,1 
5,0 15,8 16,2 14,8 10,5 
6,0 11,1 11,6 11,7 9,4 
7,0 8,3 8,7 8,9 8,6 
8,0 / 6,8 7,0 7,1 
9,0 / 5,5 5,7 5,7 

10,0 / 4,5 4,6 4,7 
11,0 / 3,7 3,9 3,9 
12,0 / / 3,2 3,3 
13,0 / / 2,7 2,8 
14,0 / / 2,3 2,3 
15,0 / / 1,9 2,0 
16,0 / / / 1,7 
Nta 8 5 4 4

11,1

15,8
23,4

11,4
19,3

16,8

10,5

8,3

35

3,7

4,51,9

6,8
2,7

4,6

8,9

8,6
5,7

3,9

2,8

1,7

2

ARM 350
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TABELLA DI PORTATA A 360° 
SU STABILIZZATORI 0%
LOAD CHART ON OUTRIGGERS 
ON 360° 0% EXTENDED

BRACCIO PRINCIPALE
MAIN BOOM

STABILIZZATORI ESTESI AL 0%
OUTRIGGERS 0% EXTENDED

Le portate sono comprensive del peso del bozzello. 
Peso bozzello principale: 0,3 ton

 The capacities include the hook-block weight. Hook-block weight: 0,3 ton

Working R 8,88mt
0%-0%-0%

13,3mt
25%-25%-25%

17,73mt
50%-50%-50%

 (m) (ton) (ton) (ton)
2,5 29,0 / /
3,0 20,3 / /
3,5 15,3 15,7 15,9 
4,0 12,1 12,4 12,6 
4,5 9,8 10,2 10,4 
5,0 8,1 8,5 8,7 
6,0 5,8 6,2 6,4 
7,0 4,3 4,7 4,9 
8,0 / 3,6 3,8 
9,0 / 2,8 3,0 
10,0 / 2,2 2,4 
11,0 / 1,7 1,9 
Nta 7 4 4

4,3

12,6

5,8

8,1

29

1,7

2,2

3,6

6,2
1,9

2,4

3,8
6,4

12,4

12,1
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TABELLA DI PORTATA SOLO SUL FRONTALE ±2,5°
LOAD CHART ON FRONT ARFA ±2,5°

BRACCIO PRINCIPALE
MAIN BOOM

6,8

5,6

3,1

3,71,5

1,8

2,7

3,8

5,1
7,1

5

7

10,3

10,4

10,1

14,7

TABELLA DI PORTATA SU  GOMMA SOLO SUL FRONTALE
LOAD CHART ON FRONT AREA ON RUBBER 

BRACCIO PRINCIPALE
MAIN BOOM

10,4

10,3

7,1
5,1

3,8

2,7

1,8

1,5
3,7

3,1

5,6

6,8

5

7

14,7
10,1

ARM 350

On tyre
Le portate sono comprensive del peso del bozzello. 

Peso bozzello principale: 0,3 ton 
 The capacities include the hook-block weight. 

Hook-block weight: 0,3 ton

Working R 8,88mt
0%-0%-0%

13,3mt
25%-25%-25%

17,73mt
50%-50%-50%

 (m) (ton) (ton) (ton)
2,5 14,7 / /
3,0 12,8 / /
3,5 11,3 11,5 11,6 
4,0 10,1 10,3 10,4 
4,5 9,1 9,3 9,4 
5,0 8,2 8,4 8,5 
6,0 6,8 7,0 7,1 
7,0 5,6 5,9 6,0 
8,0 / 5,0 5,1 
9,0 / 4,3 4,4 
10,0 / 3,7 3,8 
11,0 / 3,1 3,3 
12,0 / / 2,7 
13,0 / / 2,2 
14,0 / / 1,8 
15,0 / / 1,5 
Nta 4 3 3

Pick & Carry
Le portate sono comprensive del peso del bozzello. 

Peso bozzello principale: 0,3 ton 
 The capacities include the hook-block weight. 

Hook-block weight: 0,3 ton

Working R 8,88mt
0%-0%-0%

13,3mt
25%-25%-25%

17,73mt
50%-50%-50%

 (m) (ton) (ton) (ton)
2,5 14,7 / /
3,0 12,8 / /
3,5 11,3 11,5 11,6 
4,0 10,1 10,3 10,4 
4,5 9,1 9,3 9,4 
5,0 8,2 8,4 8,5 
6,0 6,8 7,0 7,1 
7,0 5,6 5,9 6,0 
8,0 / 5,0 5,1 
9,0 / 4,3 4,4 
10,0 / 3,7 3,8 
11,0 / 3,1 3,3 
12,0 / / 2,7 
13,0 / / 2,2 
14,0 / / 1,8 
15,0 / / 1,5 
Nta 4 3 3
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TABELLA DI PORTATA FLY A 360° 
SU STABILIZZATORI 100%
FLY LOAD CHART ON OUTRIGGERS 
ON 360° FULL EXTENDED

BRACCIO PRINCIPALE CON FLY
MAIN BOOM WITH FLY

FLY - STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI
FLY - OUTRIGGERS FULL EXTENDED

FLY FULL CLOSED FLY FULL OPEN

Working R 26,58mB+5,925mJ (32,5m) 26,58mB+9,488mJ (36,1m)

 (m) ( ton) (ton)
7,0 4,5 /
8,0 4,4 2,6
10,0 3,6 2,4
12,0 3,2 2,2
14,0 2,8 1,9
16,0 2,4 1,7
18,0 2 1,5
20,0 1,6 1,3
22,0 1,3 1,1
23,0 / 1
Nta 1,0 1,0 

1,3

1,6

1
1,1

1,3

2
2,4

2,8

1,5
1,7

1,9
2,2

2,4
2,6

3,2
3,6

4,4 4,5



11ROUGH TERRAIN CRANE

NOTE

ARM 350
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