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�T�A�B�E�L�E� �U�D�y�W�I�G�U

� � � � � � � � � �D�B�.� �wys.
�P�r�o�m�.� � � � � �     � � �(�m�)
�r�o�b�o�c�z�y� �(�m�) 15.2 18.3 21.3 24.4 27.4 30.5 33.5 36.6 39.6 42.7 45.7 48.8 51.8

� �D�B�.� �w�y�s�.
� �(�m�)                  �P�r�o�m�.
                �r�o�b�o�c�z�y� �(�m�)

4.6 4.6m/189.6 4.6
5.0 182.6 5.0m/182.2 5.0
5.5 174.9 174.5 5.5m/174.1 5.5
6.0 167.9 167.5 167.1 6.1m/166.7 6.6m/157.4 6.0
7.0 156.0 155.6 155.2 152.3 145.9 7.1m/135.2 7.7m/119.9 7.0
8.0 127.3 126.9 126.5 126.1 123.1 118.8 114.6 8.2m/107.8 8.7m/96.3 8.0
9.0 104.1 103.9 103.7 103.5 103.3 103.0 99.7 96.8 93.8 9.2m/87.8 9.8m/80.5 9.0

10.0 87.8 87.5 87.2 86.9 86.6 86.3 86.0 85.7 83.3 81.0 78.8 10.3m/74.4 10.8m/68.1 10.0
12.0 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.1 64.4 63.0 61.4 12.0
14.0 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.2 53.1 53.1 53.0 53.0 52.9 52.8 51.8 14.0
16.0 14.8m/49.2 44.2 44.2 44.1 44.1 44.0 43.9 43.9 43.8 43.7 43.6 43.5 43.3 16.0
18.0 17.5m/39.0 37.5 37.5 37.4 37.3 37.2 37.2 37.0 36.9 36.8 36.7 36.5 18.0
20.0 32.4 32.4 32.3 32.2 32.0 32.0 31.9 31.8 31.7 31.6 31.4 20.0
22.0 20.1m/32.1 28.4 28.3 28.2 28.0 28.0 27.9 27.8 27.6 27.5 27.3 22.0
24.0 22.7m/27.2 25.1 25.0 24.8 24.8 24.7 24.5 24.4 24.3 24.1 24.0
26.0 25.4m/23.1 22.3 22.2 22.2 22.0 21.9 21.7 21.6 21.4 26.0
28.0 28.0m/20.1 19.9 19.9 19.8 19.6 19.5 19.4 19.1 28.0
30.0 18.1 18.1 17.9 17.7 17.6 17.5 17.2 30.0
32.0 30.7m/17.5 16.5 16.2 16.1 15.9 15.8 15.6 32.0
34.0 33.3m/15.5 14.8 14.7 14.5 14.4 14.1 34.0
36.0 35.9m/13.7 13.5 13.2 13.2 12.9 36.0
38.0 12.4 12.1 12.1 11.8 38.0
40.0 38.6m/12.0 11.2 11.1 10.8 40.0
42.0 41.2m/10.6 10.2 10.0 42.0
44.0 43.9m/9.4 9.2 44.0
46.0 8.4 46.0
48.0 46.5m/8.2 48.0
50.0 50.0
52.0 52.0
54.0 54.0
56.0 56.0

Przelinowanie 16 14 14 14 12 12 10 8 8 7 6 6 6 Przelinowanie

� � � � � � � � � �D�B�.� �wys.
�P�r�o�m�.� � � � � �     � � �(�m�)
�r�o�b�o�c�z�y� �(�m�) 54.9 57.9 61.0 64.0 67.1 70.1 73.2 76.2

� �D�B�.� �w�y�s�.
� �(�m�)                  �P�r�o�m�.
               �r�o�b�o�c�z�y� �(�m�)

10.0 11.4m/63.3 11.9m/59.0 10.0
12.0 59.9 58.4 12.4m/54.7 12.9m/51.2 13.5m/48.1 12.0
14.0 50.6 49.4 48.4 47.3 46.2 14.0m/45.1 14.5m/42.2 15.1m/39.7 14.0
16.0 43.2 42.6 41.7 40.8 39.9 38.9 38.1 37.2 16.0
18.0 36.4 36.2 36.1 35.6 34.8 34.0 33.3 32.5 18.0
20.0 31.3 31.1 30.9 30.8 30.7 30.0 29.4 28.7 20.0
22.0 27.2 27.0 26.9 26.8 26.6 26.4 26.1 25.4 22.0
24.0 24.0 23.7 23.6 23.5 23.3 23.1 22.9 22.7 24.0
26.0 21.3 21.0 20.9 20.8 20.6 20.4 20.2 20.1 26.0
28.0 19.0 18.8 18.7 18.5 18.3 18.1 18.0 17.9 28.0
30.0 17.1 16.9 16.7 16.6 16.4 16.2 16.0 15.9 30.0
32.0 15.5 15.2 15.1 15.0 14.8 14.5 14.4 14.3 32.0
34.0 14.0 13.8 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.8 34.0
36.0 12.8 12.5 12.4 12.3 12.0 11.8 11.7 11.5 36.0
38.0 11.7 11.4 11.3 11.1 10.9 10.7 10.5 10.4 38.0
40.0 10.7 10.4 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5 9.4 40.0
42.0 9.8 9.5 9.4 9.3 9.0 8.8 8.6 8.5 42.0
44.0 9.0 8.7 8.6 8.5 8.2 8.0 7.8 7.6 44.0
46.0 8.3 8.0 7.9 7.8 7.5 7.2 7.0 6.8 46.0
48.0 7.6 7.4 7.3 7.1 6.8 6.5 6.3 6.1 48.0
50.0 49.1m/7.3 6.8 6.7 6.5 6.2 5.9 5.7 5.5 50.0
52.0 51.8m/6.2 6.1 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 52.0
54.0 5.6 5.4 5.1 4.8 4.6 4.3 54.0
56.0 54.4m/5.5 4.9 4.6 4.3 4.1 3.8 56.0
58.0 57.1m/4.6 4.1 3.8 3.6 3.3 58.0
60.0 59.7m/3.7 3.4 3.2 2.9 60.0
62.0 2.9 2.8 62.0
64.0 62.3m/2.9 2.4 64.0
66.0 66.0
68.0 68.0
70.0 70.0

Przelinowanie 5 5 5 4 4 4 4 3 Przelinowanie

Uwaga: Dane zgodnie z normą EN13000.

Dane w ramkach                                            są określone przez wytrzymałość wysięgnika i innych komponentów 
strukturalnych. Udźwigi mogą zmieniać się zależnie od użytego zblocza i/lub dodatkowych krążków. 
Patrz tabele udźwigu w kabinie operatora.

�P�r�z�e�c�i�w�w�a�g�a�:� �6�8�.�8� �t

�B�e�z� �c�i���|�a�r�u� �r�a�m�y� �p�o�d�w�o�z�i�a

Jednostki: tony

 �T�a�b�e�l�e� �d�l�a� �z�r�e�d�u�k�o�w�a�n�y�c�h� �c�i���|�a�r�ó�w
� � � � � �U�d�z�w�i�g�i� �d�l�a� �w�y�s�i���g�n�i�k�a� �g�B�ó�w�n�e�g�o
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Nazwa elementu Wymiary
Ciężar

(kg)

Maszyna 
podstawowa
· Rama
· Maszt
· Liny (przód / tył /
wciągarki 
wysięgnika)

· Bez gąsienic
· Bez stopni bocznych

44.960

Gąsienice

20.850

Siłownik
transportowy

390

Rama wysięgnika

3.038

Maszt

3.320

3,
38

0

12,340 2,990*1

1,
08

0

1,
19

0

1,150

1,180400

290

1,
36

0

8,970

1,495

1,220

1,
49

0

1,
73

0

4,190

1,
88

0
98

0

10,220

PLAN TRANSPORTU

*1 ze stopniem z jednej strony kabiny: 3,170
ze stopniem z obu stron kabiny : 3,340
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1,
36

0

1,495
1,2208,970

1,
49

0

1,
73

0

4,190

1,
08

0

1,
19

0

1,150

1,180400

290

2,550

2,
47

0

47
0

Łącznik
Przeciwwaga (B) lub 
przeciwwaga (C)

Ciężar ramy podwozia (podstawa)Rama podwozia

2,
54

0

3,030

6,000

1,
78

0

91
0

2,150

1,
58

0

51
0

2,150

1,
58

0

51
0

Przeciwwaga (C) Przeciwwaga (B)

Przeciwwaga (A)

2,
34

0 

2,
30

5

2,
45

5

8,370

2,
34

0

2,
31

0

3,175

2,
34

0

2,
31

0

6,220

2,
34

0

2,
31

0

12,320

7,900

1,
83

0

2,
22

0
2,

36
0

1,
03

0

1,
02

0
86

5

4,755

1,
01

0
84

0

5,040

1,
01

0
84

0

3,130

1,
01

0
84

0

6,175

1,
04

0

56
0

5,130

47
0

3,
38

0

12,340 2,990*1

Maszyna podstawowa
Rama wysięgnika, maszt, liny (przód/tył/
wciągarka), bez gąsienic i stopni bocznych
Ciężar: 44,960 kg

Sekcja szczytowa wysięgnika
Ciężar: 3,665 kg

Przeciwwaga (A) 
z zawiesiem
Ciężar: 15,540 kg

Zestaw przeciwwagiPrzeciwwaga (B)
Ciężar: 5,390 kg / 1 szt.

Przeciwwaga (C)
Ciężar: 5,390 kg / 1 szt.

Rama podwozia (z łącznikiem)
Ciężar: 13,675 kg / 1 szt.

Montaż ramy podwozia

Stopa (sekcja bazowa) wysięgnika
Ciężar: 4,665 kg

3.0 m
Wstawka wysięgnika z 
odciągiem
Ciężar: 890 kg

6.1 m
Wstawka wysięgnika z 
odciągiem
Ciężar: 1,440 kg

12.2 m 
Wstawka wysięgnika z 
odciągiem
Ciężar: 2,540 kg

Gąsienice
Ciężar: 20.850 kg

Rama
Ciężar: 3.038 kg

Siłownik transportowy
Ciężar: 390 kg

Rama podwozia (z łącznikiem)
(Baza) (Opcja)
Ciężar: 8,270 kg / 1 szt.

Montaż ramy podwozia
(Opcja)

Sekcja szczytowa 
przedłużenia (dla żurawia)
Ciężar: 315 kg

Sekcja bazowa przedłużenia 
(dla żurawia)
Ciężar: 210 kg

3.0 m 
Wstawka przedłużenia
Ciężar: 110 kg

6.1 m 
Wstawka przedłużenia
Ciężar: 190 kg

Rozpórka przedłużenia
Ciężar: 300 kg

*1 ze stopniem z jedej strony kabiny : 3,170
ze stopniami z obu stron kabiny: 3,340
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2,030

1,
66

0

1,010 895

Φ
91

5

2,
03

0 

2,
36

0
2,

46
0

7,900

380

1,
20

0

700

1,
57

5

365

1,
13

5

700385

1,
82

5 1,
25

5

700555

2,
02

5 1,
42

5

2,
66

5

715 700

2,
06

5

2,
31

0 1,
58

0

1,615 720

1,
88

0

98
0

10,220

2,025 1,760

3,
16

0 

1,
74

0

2,
34

0

2,
41

0

2,
22

0
3,700

2,
00

0

1,
73

0

1,
73

0

1,
86

0

9,320

 9,6601,680

1,
85

0 

1,
69

0

1,
69

0

3,160 1,670 
1,

69
0

6,210 1,670 1,67012,305

1,
69

0

57
5

1,
30

0

85
0

69
0

10,590 9,140
97

5

71
0

74
0

1,
81

0

3,565

16
0

27
0

3,575

12,300

3,
16

0

Sekcja szczytowa
wysięgnika pochylanego
Ciężar: 2,085 kg

Wstawka zwężenia
wysięgnika pochylanego 
Ciężar: 1,190 kg

Sekcja bazowa
pochylanego przedłużenia
Ciężar: 1,470 kg

Sekcja szczytowa
pochylanego przedłużenia
Ciężar: 1,400 kg

3.0 m Wstawka 
pochylanego przedłużenia
Ciężar: 320 kg

6.1 m Wstawka pochylanego 
przedłużenia
Ciężar: 530 kg

12.2 m Wstawka 
pochylanego przedłużenia
Ciężar: 960 kg

Przednia rozpórka
(pochylane przedłużenie)
Ciężar: 1,410 kg

Tylna rozpórka
(pochylane przedłużenie)
Ciężar: 1,510 kg

Backstop pochylanego 
przedłużenia
Ciężar: 260 kg

Rozpórka Backstop 
(pochylane przedłużenie)
Ciężar: 180 kg

Dod. krążki
Ciężar: 290 kg

Dod. krążki dla pochylanego 
przedłużenia
Ciężar: 380 kg

Elementy montażowe sekcji szczytowej 
pochylanego wysięgnika
Ciężar: 6,730 kg

Zblocze 35 t
Ciężar: 900 kg

Zblocze 70 t
Ciężar: 1,200 kg

Zblocze 100 t
Ciężar: 1,800 kg

Zblocze 150 t
Ciężar: 2,300 kg

Zblocze 250 t
Ciężar: 4,200 kg

Sekcja bazowa wysięgnika z 
wciągarką
Ciężar: 6,810 kg

Bombka
Ciężar: 450 kg

Maszt
Ciężar: 3,320 kg
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Hydraulic Crawler Crane

Model : CKE2500G

17-1, Higashigotanda 2-chome, Shinagawa-ku,Tokyo 141-8626 JAPAN 

Uwaga: katalog może zawierać fotografie maszyn ze specyfikacjami, wyposażeniem i opcjami, które są niedopuszczalne w Twoim 
kraju. Skontaktuj się z KOBELCO lub lokalnym dystrybutorem, jeżeli potrzebujesz któregoś z elementów. Zgodnie z naszą polityką 
rozwoju i unowocześniania produktów, wszystkie obrazy i/lub specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Copyright by KOBELCO CRANES CO., LTD.  Żadna część katalogu nie może być wykorzystana bez zezwolenia.

Tel: +81-3-5789-2130  Fax: +81-3-5789-3372
URL: http://www.kobelco-cranes.com/

131102F/PL  Wydrukowano w Polsce
Tłumaczenie nieautoryzowane

Zapytania do:

KOBELCO jest marką korporacyjną używaną przez Kobe Steel dla różnych 
produktów i w imieniu wielu firm z Kobe Steel Group.

Bulletin No. CKE2500G-SPEC-EU3

Max. Lifting Capacity : 250 t x 4.6 m
Max. Lifting Capacity With Luffing Jib: 80 t x 9.8 m 
Max. Crane Boom Length : 91.4 m
Max. Luffing Boom Length: 61.0 m
Max. Long Boom Length: 91.4 m
Max. Fixed Jib Combination: 76.2 m + 30.5 m
Max. Luffing Jib Combination: 61.0 m + 61.0 m 

Sprzedaż i serwis w Polsce

01-132 Warszawa, ul. Syreny 12
tel/faks: +48 22 6318034 do 38

www.mastal.com

dzwigi24.pl

http://mastal.com

