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COUNTERWEIGHT
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SPECIFICATIONS ROADMASTER 5300

Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacoes - TexHuueckue xapaKTepucTku

| Total jll:a 50 /ﬂ 60 Q E m

9,2t+9,2t+ 11t + 11t + 9,2t 49,6 t X - 20-1-18 8,15t =
9,2t+9,2t+ 11t + 11t + 9,2t 49,6 t = X 20-1-18 7,40 t =
9t +9t+ 10t + 10t + 8,2t* 46,2 t X - 20-1-18 505t =
9t +9t+ 10t + 10t + 8,2t* 46,2 t = X 20-1-18 4,70 t =

* France

90 km/h") &

ij 700 mm 700 mm

1 6,7 8-0-18 5 170 1,00 m

1) Depending on tire type, size and country specific legislation - Abhéngig
von Reifentyp, ReifengréBe sowie landerspezifischer Gesetzgebung -
En fonction du type et de la taille de pneus ainsi que de la législation locale -
In base al tipo e alla dimensione dei pneumatici, nonché alle normative 9 13,4 20-1-18 5 300 1.80m
locali applicabili - Segun tipo de neumatico, tamarfio y legislacion del paia -
Dependendo do tipo e tamanho do pneu e da legislagéo especifica do pais -
3aBNCNT OT TWMa WIH, pasmepa 1 TpeBoBaHMI 3aKoHOAATeNbCTBA CTPaHbI

3 20,0 20-1-18 5 300 1,80m
4 26,6 50-3-18 5 550 1,80m
385/65R22.5 11.75x22.5*
315/80R22.5 9.0x22.5 5 33 1 50-3-18 5 550 1,80 m
38 %
% 6 39,5 50-3-18 5 550 1,80 m

* Single tire - Einzelreifen - Pneu simple - Pneumatico singolo -
Un neumatico - Pneu simples - Koneco c opHol WnHoR

** Twin tires - Zwillingsreifen - Pneu double - Pneumatici gemellati - 7 459 50-3-18 5 550 1.80m
Dos neumaticos - Pneus duplos - Koneco ¢ geyms winHamm ! !

8 52,2 80-5-18 5 650 2,00 m
@ 9 58,4 80-5-18 5 650 2,00 m
ﬂiﬂ 115 ™mn  67KN  18mm 265 m 10 64,6 80-5-18 5 650 2,00 m
Uzﬂ 115 ™/min ~ 67kN 18 mm ~ 265m 11 70,7 80-5-18 5+ S1 650 2,00 m
@ 1,4 min’!
12 76,7 100-7-18 6+ S1 750 2,00 m
E 315s
f;ﬂ (11.9-50m)
395 s 13 82,7 100-7-18 7 + S1 750 2,00 m
(11.9-59.4 m)
60 s 7.
ﬂ (0°-829) 14 88,6 100-7-18 8 + S1 750 2,00 m

= TEREX. ;
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HA (1rs0) ROADMASTER 5300

™ 740x720m

00
Aﬁ ﬁ 11,9m 11,9m 162m 204m 247m 290m 333m 375m 41,8m 46,1m 50,0m Aﬁ
m t t t t t t t t t t t m
100,0* - - - - -
3 80,0 71,6 72,0 70,6 58,4 - 3
4 69,3 60,0 60,4 604 55,1 48,1 - - - 4
5 60,8 51,4 51,9 51,8 51,2 445 348 - - 5
6 526 448 453 459 457 405 320 - - 6
7 440 396 40,1 40,7 405 36,7 20,6 25,0 - 7
8 37,7 354 363 365 363 340 27,6 23,5 20,1 - 8
9 - - 328 330 328 314 26,0 220 19,0 16,2 - 9
10 - - 299 30,1 29,9 28,8 24,6 20,5 18,0 15,6 12,0 10
12 : : 24,2 24,4 24,2 23,8 21,8 18,3 16,1 143 11,9 12
14 c c c 19,4 19,1 18,5 19,1 16,1 14,6 13,0 11,1 14
16 : : : 15,7 15,5 16,0 15,4 14,4 13,0 12,0 10,4 16
18 - - - 8,8 13,2 13,3 12,8 13,0 11,7 109 9,6 18
20 - - - - 11,6 11,3 11,0 11,0 10,6 99 88 20
22 - - - 8,8 9,8 9,8 9,4 9,4 91 81 22
24 : : E : 8,7 8,6 8,4 8,1 79 75 24
26 ; ; ; 6,3 7,6 7.4 7,1 71 69 26
28 : : : 6,7 6,6 6,2 63 60 28
30 = = = c c c 6,1 5,8 5,8 55 53 30
32 : : : 5,2 5,3 49 46 32
34 = = = 44 47 43 40 34
36 : : g : 42 38 35 36
38 : : : 33 34 31 38
40 = = : 5 5 5 5 5 ; 30 27 40
492 : : : - 24 42
44 : : : 2,0 44

™1 740x720m

0° ﬂ

/ﬁ Zﬂ 11,9m 119m 162m 204m 247m 290m 33383m 375m 418m 46,1m 500m -—
m t t t t t t t t t t t m

100,0* = = 2 2 2

3 80,0 71,4 71,8 70,6 58,4 = 3
4 69,3 59,8 60,3 60,2 55,1 48,1 > S S 4
5 60,7 51,3 51,8 51,7 51,2 44,5 34,8 > = 5
6 51,9 44,7 45,2 45,8 45,6 40,5 32,0 2 2 6
7 43,4 39,5 40,0 40,6 40,5 36,7 29,6 25,0 = 7
8 37,2 35,3 36,2 36,4 36,2 34,0 27,6 23,5 20,1 2 8
9 = = 32,7 32,9 32,8 31,4 26,0 22,0 19,0 16,2 = 9
10 = = 29,6 29,8 29,6 28,8 24,6 20,5 18,0 15,6 12,0 10
12 = = 23,6 23,9 23,6 23,1 21,8 18,3 16,1 14,3 11,9 12
14 s = = 18,7 18,4 18,2 18,4 16,1 14,6 13,0 11,1 14
16 s s s 151 14,9 15,4 14,9 14,4 13,0 12,0 10,4 16
18 = s = 8,8 13,0 12,8 12,3 12,5 11,7 10,9 9,6 18
20 > > > > 11,1 10,9 11,0 10,6 10,5 9.9 8,8 20
22 = = s s 8,8 9,4 9,5 9,0 9,0 8,7 8,1 22
24 - - - - - 8,5 8,2 8,1 7,8 7,8 7,5 24
26 - - - - - 6,3 7,2 7,1 6,8 6,8 6,6 26
28 - - - - - - 6,5 6,3 6,2 6,0 5,7 28
30 - . . . . . 5,8 5,6 5,6 5,3 5,0 30
32 - - - - - - - 5,0 5,0 4,6 4,3 32
34 - - - - - - - 4.1 4.5 4.1 3,8 34
36 - - - - - - - - 4,0 3,6 3,3 36
38 - - - - - - - - 3,1 3,2 29 38
40 - - - - - - . . . 2,8 2,5 40
42 - - - - - - - - - - 2,2 42
44 - - - - - - - - - - 1,8 44

* Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -
Knacc rpysonogbemHocTr

= TEREX. ;




HA (1rs0) ROADMASTER 5300

— =1 740x720m
ﬁ ﬂ 11,9m  162m  204m 247m 290m 333m 37,5m 418m 461m  50,0m Aﬂ
m t t t t t t t t t t m
3 70,5 71,0 70,6 58,4 - - 3
4 59,1 59,6 59,5 55,1 481 - - - - 4
5 50,7 51,1 51,0 51,2 445 348 - - - 5
6 44,2 44,7 45,2 45,1 40,5 32,0 - - - 6
7 39,0 395 40,1 39,9 36,7 29,6 25,0 - 7
8 33,7 34,9 35,2 34,7 31,8 27,6 23,5 20,1 : 8
9 - 29,9 30,2 295 27,1 26,0 220 19,0 16,2 - 9
10 - 24,6 25,0 24,7 23,4 23,0 20,5 18,0 15,6 12,0 10
12 : 18,0 18,2 185 18,6 17,9 17,6 16,1 14,3 11,9 12
14 : : 14,5 14,6 14,4 14,5 14,0 13,8 13,0 11,1 14
16 : : 11,7 11,8 11,9 11,7 11,5 11,1 10,9 10,4 16
18 : - 8,8 9,9 9,8 9,7 9,5 9,6 9,2 8,7 18
20 - - - 8,3 8,2 8,1 7,9 7,9 7,6 7,3 20
22 : : : 7,0 7,1 6,9 6,6 6,7 6,3 6,1 22
24 - - - - 6,1 5,9 5,6 5,7 5,3 5,0 24
26 - - - - 53 5,1 48 49 45 42 26
28 : : - ; . 44 41 42 38 35 28
30 : : : : : 3,8 35 3,6 3,2 2,9 30
32 : : : - - - 3,0 3,1 2,7 24 32
34 : : : : : : 2,3 2,6 2,2 1,9 34
36 : : : : : - - 23 1,8 1,6 36
38 : : : : : : : 15 15 1,2 38
40 : : : : : : : : 1,2 0,9 40

=1 740x720m

/ﬁ ﬂ 11,9m 16,2m 20,4m 24,7m 29,0m 33,3m 37,5m 41,8m 46,1m 50,0m

A

m t t t t t t t t t t m
& 70,4 70,8 70,6 58,4 - - 3
4 59,0 59,4 59,3 55,1 48,1 - - - - 4
5] 50,5 51,0 50,9 51,2 445 34,8 - - - 9
6 44,0 445 451 45,0 40,5 32,0 - - - 6
7 38,5 39,4 40,0 39,8 36,5 29,6 25,0 - 7
8 33,2 34,4 34,6 33,2 30,4 27,6 23,5 20,1 - 8
9 - 28,4 28,8 28,1 25,8 25,2 22,0 19,0 16,2 - 9
10 - 23,4 23,7 23,5 22,9 22,0 20,1 18,0 15,6 12,0 10
12 - 17,0 17,8 17,9 17,6 17,0 16,7 15,3 14,3 11,9 12
14 - - 13,8 13,9 14,0 13,7 13,5 13,0 12,2 11,1 14
16 - - 111 11,3 11,3 11,0 10,9 10,5 10,5 9,7 16
18 - - 8,8 9,2 9,2 9,1 8,8 8,9 8,5 8,1 18
20 - - - 7,7 7,8 7,6 7,3 7,4 7,0 6,7 20
22 - - - 6,6 6,6 6,4 6,1 6,2 5,8 B 22
24 - - - - 5,6 54 5,2 5,3 4.9 4.6 24
26 - - - - 4.9 4,6 4.4 45 4.1 3,8 26
28 - - - - - 4.0 3,7 3,8 3,4 3,1 28
30 - - - - - 3,4 &1l &2 2,8 2,5 30
32 - - - - 2,7 2,7 2,3 2.1 32
34 - - - - 2,0 283 1,9 1,6 34
36 - - - - - 2,0 1,6 1,3 36
38 - - - - 1,2 7 8 1,0 38
40 - - - - - - - - 10 - 40




HA (1rs0) ROADMASTER 5300

™ 740x720m

Aﬁ ﬂ 11,9m  162m  204m 247m 290m 333m 37,5m 418m 461m  50,0m Aﬁ
m t t t t t t t t t t m
3 70,0 70,5 70,4 58,4 - - 3
4 58,7 59,1 59,1 55,1 481 - 4
5 50,3 50,8 50,7 51,2 445 348 - - - 5
6 438 44,3 44,9 445 39,8 32,0 - 6
7 37,2 385 38,4 35,4 32,0 29,6 25,0 - 7
8 29,5 31,3 31,4 29,2 26,9 25,8 23,5 20,1 : 8
9 : 24,9 252 24,6 24,0 220 20,7 19,0 16,2 - 9

10 - 20,4 20,7 21,1 20,8 19,3 18,5 16,8 15,6 12,0 10

12 - 14,7 15,5 15,6 15,8 15,5 14,7 13,5 13,2 11,9 12

14 : : 11,8 12,1 12,1 11,9 11,6 11,5 10,5 9,8 14

16 : : 9,5 9,5 9,6 9,4 9,1 9,2 8,5 7.9 16

18 - : 7,7 7,7 7,8 7,6 7,3 7,4 7,0 6,4 18

20 - - - 6,4 6,5 6,2 6,0 6,1 5,7 5,1 20

22 - : : 5,4 5,4 5,2 4,9 5,0 4,6 4,1 22

24 - - - - 46 43 41 41 3,7 3,4 24

26 - - - - 3,9 3,6 34 34 3,0 2,7 26

28 ; : - - - 3,0 2.8 2,8 24 2,2 28

30 : : : : : 2,6 2,3 2,4 1,9 1,7 30

32 : : : - - - 1,9 1,9 1,5 1,3 32

34 : : : : : : 1,2 1,6 1,2 0,9 34

36 c c c = = = - 1,3 0,9 - 36

™ 740x720m

/ﬁ Zﬂ 11,9m 16,2m 20,4m 24,7m 29,0m 33,3m 37,5m 41,8m 46,1m 50,0m

yi

m t t t t t t t t t t m

B 69,8 70,3 70,2 58,4 - - - - - - 3

4 58,5 58,9 58,9 451l 481 - - - - 4

5 50,1 50,6 50,5 51,0 445 34,8 - - - )

6 43,1 43,8 44,6 41,2 36,8 32,0 - - - 6

7 36,1 37,7 35,5 32,7 29,5 28,4 25,0 - 7

8 26,9 28,8 28,9 26,9 26,1 23,7 221 20,1 - 8

9 - 228 23,2 23,2 222 20,5 19,5 17,7 16,2 - 9

10 - 18,7 19,6 19,8 19,1 18,4 17,3 15,9 14,8 12,0 10
12 - 13,3 14,1 14,2 14,4 14,0 13,2 13,0 11,8 10,9 12
14 - - 10,8 10,9 11,0 10,7 10,4 10,3 9,3 8,6 14
16 - - 8,4 8,5 8,6 8,4 8,1 8,2 7,5 6,8 16
18 - - 6,8 6,9 6,9 6,7 6,5 6,6 6,0 54 18
20 - - - 5,6 5,7 55 5,2 5,3 4.8 4.3 20
22 - - - 4,7 4,7 45 4,2 4,3 3,9 3,4 22
24 - - - - 3,9 3,7 3,4 3,5 3,1 2,7 24
26 - - - - 3,3 3,0 2,8 2,9 2,5 2,1 26
28 - - - - - 2,5 2,2 2,3 1,9 1,6 28
30 - - - - - 2.1 1,8 1,9 1,5 1,2 30
32 - - - - - - 1,4 15 1,1 0,8 32
34 - - - - - - 0,8 1,2 0,8 - 34
36 - - - - - - - 0,9 - - 36

= TEREX. o




HA (1rs0) ROADMASTER 5300

— 1 6,42x542m
/ﬁ Zﬂ 11,9m 16,2m 20,4m 24.7m 29,0m 33,3m 37,5m 41,8m 46,1m 50,0m Aﬁ
m t t t t t t t t t t m
3 60,0 60,5 60,4 58,4 - - B
4 49,0 50,2 50,3 50,2 481 - 4
5 41,3 422 425 422 41,9 34,8 - - - 5,
6 8515 36,4 36,6 36,5 36,1 32,0 - 6
7 31,0 31,9 32,1 32,0 31,6 29,6 25,0 - 7
8 27,3 28,3 28,5 28,3 28,0 27,6 23,5 20,1 - 8
9 - 245 24,8 24,5 24,9 24,3 22,0 19,0 16,2 - 9
10 - 20,7 21,0 21,2 21,3 20,7 19,7 18,0 15,6 12,0 10
12 - 15,6 16,2 16,3 16,1 16,2 15,8 15,1 14,3 11,9 12
14 - - 12,9 13,0 13,0 12,8 12,7 12,4 12,1 11,1 14
16 - - 10,6 10,7 10,7 10,6 10,4 10,4 10,1 9,9 16
18 - - 8,8 9,0 9,0 8,9 8,6 8,7 8,4 8,2 18
20 - - - 7,7 7,7 7,5 7,3 7,4 71 6,9 20
22 - - - 6,6 6,7 6,5 6,3 6,3 6,0 5,8 22
24 - - - - 5,8 5,6 54 55 5,2 5,0 24
26 - - - - 5,1 49 4,7 4.8 45 4.3 26
28 - - - - - 4.3 41 4.2 3,9 3,7 28
30 - - - - - 3,8 3,6 3,7 3,4 3,2 30
32 - - - - - - 3,2 88 3,0 2.8 32
34 - - - - - - 2,6 2,9 2,6 2.4 34
36 - - - - - - - 2.6 2.3 2.1 36
38 - - - - - - - 1,9 2.0 1,7 38
40 - - - - - - - - 1,7 1,4 40
42 - - - - 1,1 42
44 - - - - 0,9 44

™1 6,42x542m

/ﬁ ﬂ 11,9m 16,2m 20,4m 24,7m 29,0m 33,3m 37,5m 41,8m 46,1m 50,0m

A

m t t t t t t t t t t m
3 59,4 60,2 60,1 58,4 - - - - - - 3
4 48,7 49,8 50,1 49,9 48,1 - - - - 4
5] 41,0 420 422 420 41,7 34,8 - - - 5
6 35,3 36,2 36,4 36,3 35,9 32,0 - - - 6
7 30,8 31,7 31,9 31,8 31,4 29,6 25,0 - 7
8 27,1 28,1 28,4 28,2 27,7 26,8 23,5 20,1 - 8
9 - 23,6 23,9 23,7 24,3 23,4 21,3 19,0 16,2 - 9
10 - 20,0 20,2 20,8 20,6 20,0 19,5 18,0 15,6 12,0 10
12 - 15,0 15,6 15,7 15,8 15,6 15,4 15,1 14,3 11,9 12
14 - - 12,4 12,5 12,6 12,4 12,2 11,9 12,0 11,1 14
16 - - 10,1 10,3 10,3 10,2 10,0 10,0 9,7 9,5 16
18 - - 8,6 8,6 8,7 8,5 8,3 8,4 8,0 7,8 18
20 - - - 7,3 7,4 7,2 7,0 7,1 6,8 6,6 20
22 - - - 6,3 6,4 6,2 6,0 6,1 5,7 55 22
24 - - - - 55 5,4 5,2 5,2 4.9 4,7 24
26 - - - - 4.9 4,7 45 45 4,2 4,0 26
28 - - - - - 4.1 3,9 4.0 3,7 3,5 28
30 - - - - - 3,6 3,4 Bi5) &2 3,0 30
32 - - - - 3,0 3,1 2,8 2,6 32
34 - - - - 2,5 2,7 2,4 2,2 34
36 - - - - 2.4 2.1 1,9 36
38 - - - - 1,8 1,8 1,5 38
40 - - - - - - - - 15 1,3 40
492 : : : : 1,0 42
44 - - - - 0,7 44
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HA (1r60) ROADMASTER 5300

™1 720x839m

00
/ﬁ / 119m 119m 16,3m 205m 248m 29,1m 334m 376m 404m 44,7m 499m 546m 594m ﬂ
m t t t t t t t t t t t t t m
100,0* = = = = > > 2 2 2 2 2 =
79,6 71,2 71,5 69,9 58,4 > 3
68,8 59,6 59,9 59,8 56,3 48,3 > 4
60,3 51,0 514 51,8 51,7 4388 322 = 5
525 444 451 453 45,1 398 31,1 27,2 6
439 392 399 401 399 359 30,1 25,5 > 7
375 349 357 358 357 33,3 29,0 23,9 20,1 > 8
= = 32,2 324 32/ 30,7 27,6 22,3 19,0 15,9 > > 9
S S 29,3 29,4 29,2 28,4 26,0 20,8 17,9 15,2 11,9 s > 10
= = 23,8 23,9 23,6 24,3 22,7 18,4 15,9 13,9 11,6 9,1 6,6 12
= 19,1 19,7 19,4 18,8 16,1 14,3 12,6 10,8 8,9 6,6 14
= = = 16,0 16,0 15,7 15,1 14,3 12,8 11,4 10,0 8,6 6,6 16
= 18
20
22
24
26
28

133 130 124 129 114 103 9,2 8,2 6,6
- - - - 11,3 11,0 11,4 109 10,1 9,3 8,4 7,7 6,5
- - - - 7,2 9,6 9,8 9,3 9,2 8,6 7,7 7,2 6,2
- - - - - 8,9 8,6 8,0 8,2 7,7 7.1 6,7 5.8
- - - - - 41 7,5 7,4 7,2 7,0 6,5 6,2 55
- - - - - - 6,6 6,8 6,3 6,3 6,0 5.8 5,2

S S S S S S 4,9 6,0 5,7 55 54 5,1 4,8 30
32 o o c c c o 2 54 5,3 4,9 4,7 4,4 4,4 32
34 = = = = s > > 4.1 4,8 4,5 4.1 4.1 3,9 34
36 = = = = = > > s 4,2 4,0 3,6 3,7 3,3 36
38 o o o o o 3,3 3,6 3,3 3,2 2,9 38
40 = = = = = = = = S 3,2 3,1 2,8 2,5 40
42 S S c S S 2,8 2,9 2,5 2,1 42
44 = = = = = s 2,5 2,1 1,8 44
46 = = = = = 1,8 1,9 1,5 46
48 S S S o o 1,6 1,3 48
50 = = = = = = = = = = = 1,4 1,0 50
52 S S S c c o 0,8 52

* Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -
Knacc rpyzonogbeMHoCTH

13



HA (1r60) ROADMASTER 5300

™1 720x8,39m

00

/ﬁ / 119m 119m 16,3m 205m 248m 29,1m 334m 376m 404m 44,7m 499m 546m 594m ﬂ

m t t t t t t t t t t t t t m
100,0* = = = > > > 2 2 2 2 2 =

79,6 71,1 71,4 69,9 58,4 >
68,8 59,5 59,8 59,7 56,3 48,3 >
60,3 50,9 51,3 51,7 51,6 438 322 S
51,8 443 451 452 450 398 31,1 27,2
43,3 391 399 400 398 359 30,1 25,5 >
370 349 356 358 356 333 29,0 23,9 20,1

. = = = = = 4,6 5,8 5,7 512 hl 4,8 4,8 30
32 = = = = 5 5l 4,9 4,5 4,4 4,2 32
34 - - - = 3,8 4,5 4,3 3.9 3,9 3,6 34
36 - - - - > 4,0 3,8 3,6 3,4 3,1 36
38 = = = = 3,1 3,4 33 3,0 2,7 38
40 - - - - - - = = = 3,2 3,0 2,6 2,3 40
42 = = = = 2,6 2,6 2,3 1,9 42
44 . . S - = 2,3 1,9 1,6 44
46 - - - - 1,6 1,7 1,3 46
48 = = = = > > > > > > > 1,4 1,1 48
50 - - - - - - - - - - - 1,2 0,8 50

* Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -
Knacc rpyzonogbeMHoCTH

= TEREX. "




HA (1r60) ROADMASTER 5300

™1 720x8,39m

o~ ﬁ 119m 16,3m 205m 248m 291m 334m 376m 404m 447m 499m b546m 594m
t t t t t t t t t t t t
702 705 699 584 - - - - - - - -
587 591 589 563 483 -
50,3 50,6 51,1 509 438 322 -
438 445 446 444 398 31,1 272
386 393 395 393 359 301 255 -
335 345 347 344 31,3 290 239 20,1 :
- 298 300 290 285 261 223 190 159 - -
- 245 249 257 247 227 208 179 152 11,9 - -
: 182 188 187 184 176 171 159 139 116 9,1 6,6
: 145 145 141 147 140 132 124 108 8,9 6,6
: : 11,6 116 121 118 113 114 107 10,0 8,6 6,6
- 100 10,0 9,7 9,9 9,3 9,3 8,6 8,2 6,6
- - - 8,5 8,4 8,5 8,3 8,2 7,8 7,6 7,0 6,5

m
3
4
5
6
7
8
9

10
12
14 -
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

AADNWOOW®WOWNNNNOND 22 oo &
ANO O RANOOSNNO ®e AN OO~ oo AW

: : : 7,2 7,1 7,2 7,1 6,9 6,7 6,3 6,2 55
- - - - 6,3 6,2 6,2 5,9 5,7 5,8 5,2 46
- - - - 41 5,4 5,3 5,0 5,1 49 44 3,8
] ] ; - - 4,7 46 44 44 41 3,7 3,2
- - - - - 4,0 40 40 3.8 35 3,1 26
- - - - - - 34 35 33 3,0 26 2,2
- - - - - - 2,0 3,1 2,8 25 2,1 1,8
- - - - - - - 2,7 24 2,1 1,7 1,4
- - - - - - - 1,5 2,0 1,8 1,4 1,1
- - - - - - - - 1,7 1,5 1,1 0,7
- - - - - - - - 1,2 1,2 0,8 -

44 - - - - - 1,0 -

=1 720x839m

/ﬁ Zﬂ 119m 16,83m 205m 248m 29,1m 334m 376m 404m 44,7m 499m 546m 594m
m 1 1 1 1 t t t t t t t t
3 70,0 70,4 69,9 58,4 - - - s = - - -
4 58,6 58,9 58,8 56,3 48,3 -

5) 50,2 50,6 51,0 50,8 43,8 32,2 -
6 43,7 44,4 445 44,3 39,8 31,1 27,2
7
8
9

38,3 39,3 39,4 39,2 35,9 30,1 25,5 2
33,0 34,0 34,1 32,8 31,0 29,0 23,9 20,1 =
= 28,3 28,5 29,0 27,1 24,9 22,3 19,0 15,9

© o~Nolosw3 &

10 - 232 244 244 235 215 202 179 152 11,9 - - 10
12 - 172 178 177 174 170 167 149 139 116 9,1 6,6 12
14 - - 13,7 137 138 139 132 125 11,7 108 8,9 6,6 14
16 - - 11,0 111 114 111 109 108 102 9,3 8,6 6,6 16
18 - - - 95 9,4 9,3 9,3 9,0 8,7 8,4 7,8 6,6 18
20 - - - 7.9 7.8 8,0 7,8 7,6 7,5 6,9 6,8 6,1 20
22 - - - 6,8 6,9 6,7 6,7 6,4 6,2 6,2 5,6 5,0 22
04 ; : - : 5,9 5,8 5,7 5,4 55 5,3 47 4,1 24
26 - - - - 4,1 5,0 49 48 4,7 44 3,9 33 26
28 - - - - - 43 4.2 43 4,0 3,7 33 2.7 28
30 - - - - - 38 3,6 3,7 34 3,1 2,7 2,2 30
32 - - - - - - 3,1 3,2 2,9 26 29 1,8 32
34 : : - - - - 1,7 2,7 25 2,2 1,8 1,4 34
36 - - - - - - - 24 2,1 1,8 1,4 1,1 36
38 : : : - - - - 1,2 18 1,5 1,1 0,8 38
40 c c c c c - - - 15 1,2 0,8 - 40
492 - - - - - - - - 0,9 0,9 - - 42
44 c c c c - - - - - 0,7 - - 44
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HA (1r60) ROADMASTER 5300

™1 720x8,39m

/ﬁ Zﬂ 119m 16,3m 205m 248m 29,1m 334m 37,6m 404m 447m 499m 546m 594m
m t t t t t t t t t t t t
69,6 69,9 69,8 58,4 2 2 > 2 2 2 2 2
58,2 58,6 58,4 56,3 48,3 >
49,8 50,5 50,7 50,5 43,8 32,2 S
43,3 441 44,2 43,1 38,4 31,1 27,2
36,8 37,8 37,2 34,1 32,3 29,8 25,5 >
29,0 30,5 30,2 29,5 27,3 24,8 23,1 20,1 >
= 241 25,4 24,9 23,2 21,4 19,9 18,6 15,9 >
S 20,3 20,9 20,9 20,0 19,1 18,0 16,5 15,2 IRIES o o
= 14,5 15,1 15,0 15,2 15,3 14,1 13,5 12,3 11,5 9,1 6,6
= 11,4 12,1 12,0 11,7 11,8 11,0 10,3 9,8 8,9 6,6
s s 9,3 9,5 9,4 9,6 9,5 92 8,8 7.9 7,7 6,6

DWW WwwoNNNN 22 oo &
ODORNO®AONNO ®®ANO©®NoG NI

7,8 7,9 7,8 7,7 7.4 7,2 7,0 6,2 5,4
- - - 6,4 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 5,7 5,0 43
- - - 54 55 55 5,3 54 5,1 47 4,0 3,3
- - - - 46 46 44 45 49 3,9 3,2 26
- - - - 40 3,9 3,7 3,8 35 3,2 2,6 2,0
- - - - - 33 3,1 3,2 29 26 2.1 1,5
5 - - - - 2,8 2,6 2,7 2,4 2,1 1,6 1,1

32 - - - - - 2,2 2,2 2,0 1,7 1,3 0,7

34 - - - - 0,8 1,9 1,6 1,3 0,9 -

36 : - - - 1,5 1,3 1,0

38 = - - - - 1,0 0,7

40 - - - - - - - - 0,7 -

=1 720x839m

t t t t t t t t t
69,3 69,7 69,5 58,4 2 2 2 2 2 2 2 =
58,0 58,4 58,2 56,3 48,3 2
49,6 50,3 50,5 50,3 43,8 32,2 o
42,4 43,4 43,0 38,9 34,5 31,1 27,2
34,7 36,0 33,5 32,3 29,7 26,7 24,7 2
25,8 27,3 28,3 26,6 24,5 22,8 20,8 19,2 =
= 221 22,8 22,4 20,8 19,8 18,4 16,7 15,4 2
10 = 18,1 18,7 18,7 17,8 17,5 15,8 15,0 13,8 11,9

/ﬁ Zﬂﬁ,gm 16,3m 205m 248m 29,1m 334m37,6m 40,4m 447m 499m 546m 594m
m
3
4
5
6
7
8
9

WWwWWNNNDNN = oo &
ORNOO®NNO oo ANOO®N oo Nw3

12 = 12,7 13,2 13,8 13,9 13,4 13,0 121 11,3 10,5 9.1 6,6
14 = = 10,2 10,5 10,5 10,6 10,5 9,8 9,2 8,4 7.9 6,6
16 = = 8,0 8,3 8,4 8,3 8,2 7,9 7,9 722 6,4 55
18 = = = 6,7 6,8 6,6 6,6 6,7 6,4 5,7 4,9 4,2
20 = = = 55 55 55 54 55 5,2 4,6 3,8 3,1
22 = = = 4,5 4,7 4,6 4,4 4,5 4,2 3,7 3,0 2,3
24 = = = = 3,9 3,8 3,6 3,7 3,4 3,0 2,3 a7
26 - - - = 3,3 3,1 2,9 3,0 2,8 2,4 1,8 1,2
28 - s = = > 2,6 2,4 2,5 2.2 1,9 1,3 0,8
30 . = = = = 2,1 1.9 2,0 1,8 1,5 0,9 =
32 = = = = > > 1,6 1,6 1.4 1,1 =

34 s s s = s s = 1,3 1,0 0,8

36 - - - - > s = 1,0 0,8

= TEREX. »




HA (1r60) ROADMASTER 5300

— ™ 542x839m
/ﬁ ﬁ 119m 163m 205m 248m 291m 334m 37,6m 404m 447m 499m 546m 594m %ﬂ
m t t t t t t t t t t t t m
3 59,5 60,4 60,5 58,4 - - - - = = = = 3
4 487 494 497 494 483 - 4
5 40,9 41,7 41,8 41,6 41,2 32,2 - - - - - 5,
6 35,1 35,9 36,0 35,8 35,4 31,1 27,2 6
7 30,6 31,4 31,5 32,2 31,9 30,1 25,5 - 7
8 26,9 278 285 285 283 274 239 201 - 8
9 - 24,3 25,3 25,3 25,0 23,9 22,2 19,0 15,9 - - 9
10 - 21,0 21,4 21,4 21,1 20,5 19,9 17,9 15,2 11,9 - - 10
12 - 15,8 16,2 16,1 15,9 16,1 15,8 14,8 13,9 11,6 9,1 6,6 12
14 = 2 12,8 12,7 132 129 125 125 11,7 108 8,9 6,6 14
16 - - 10,4 10,9 10,8 10,6 10,7 10,2 10,2 9,6 8,6 6,6 16
18 - - - 9,1 9,0 9,2 8,9 8,9 8,6 8,4 8,2 6,6 18
20 - - - 7,8 7,7 7,8 7,8 7,5 7,4 7,0 6,8 6,5 20
22 - - - 6,8 6,8 6,7 6,7 6,4 6,3 6,2 6,0 5,8 22
24 g g g : 5,9 5,8 5,8 5,6 5,6 5,5 5,2 4,9 24
26 : = = : 4,1 5,1 5,1 4,9 4,9 4,7 4.4 4,2 26
28 . . . . - 45 45 4,4 43 4,1 3,8 3,6 28
30 - - - - - 4,0 4,0 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1 30
32 - - - - - - 35 3,6 3,4 3,2 2.9 2,6 32
34 - - - - - - 2.4 3,2 3,0 2,8 2,5 2,2 34
36 - - - - - - - 2.8 2,6 2.4 2,2 1,9 36
38 - - - - - - - 1,9 2.3 2.1 1,8 1,5 38
40 - - - - - - - - 2.1 1,9 1,5 1,2 40
42 - - - - - - - - 1,6 1,6 1,2 0,9 42
44 : . . . - 1,4 1,0 - 44
46 - - - - 0,7 0,7 46

=1 542x839m

/ﬁ [ﬂH,Qm 16,3m 205m 248m 29,1m 334m 37,6m 404m 447m 499m 546m 594m

m t t t t t t t t t t t t
3 59,1 60,1 60,2 58,4 2 2 2 2 2 2 2 =
4 48,4 49,2 49,3 491 48,3 2

5 40,7 41,5 41,6 41,4 41,0 32,2
6
7
8

34,9 35,7 35,8 35,6 35,2 31,1 27,2

30,4 31,2 31,3 32,0 31,8 30,1 25,5 2

26,8 27,6 28,4 28,4 28,2 26,3 23,9 20,1 =
9 = 23,9 24,4 24,4 241 22,9 21,3 19,0 15,9

© oNolo w3 &

10 - 202 207 206 203 199 190 178 152 11,9 - - 10
12 - 151 155 155 156 157 152 147 138 116 91 6,6 12
14 - - 123 123 127 124 122 121 11,7 108 89 6,6 14
16 - - 100 105 104 103 103 99 98 92 86 6,6 16
18 - - - 8,7 8,6 88 86 85 84 80 7,8 6,6 18
20 - - - 75 7,6 7,5 7,4 7,2 7,1 6,7 6,8 6,5 20
22 - - - 65 65 64 64 62 6,1 60 57 5,5 22
24 - - - - 5,7 56 55 53 54 52 49 4,6 24
26 - - - - 4,1 49 48 48 47 45 42 39 26
28 - - - - - 43 42 43 41 39 36 34 28
30 : - - - - 39 37 38 36 34 31 2,9 30
32 - - - - - - 33 34 32 30 2,7 2,4 32
34 - - - - - - 22 30 2,8 2,6 2,3 2,1 34
36 - - - - - - - 2,7 2,5 2,3 2,0 1,7 36
38 - - - - - - - 1,8 2,2 2,0 1,6 1,3 38
40 - - - - - - - - 1,9 1,7 1,3 1,0 40
42 - - - - - - - - 1,4 1,4 1,1 0,7 42
44 . - . - - - : - - 12 08 - 44
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TEGHNICAL DESCRIPTION

ROADMASTER 5300

Basic equipment

Carrier

Engine

Fuel tank 400
Transmission

Axles 14x 8 x 6
Suspension

Steering

Brakes

Wheels

Cab carrier 2550

Cruise control

Crane
Telescopic boom HA50

Counterweight
Outriggers

Outrigger pads
Boom luffing
Rotary drive

HA1

Engine 129-3b

Fuel tank 200-20
Drive

Control system
Operator aids

Working range limiter
Cab crane 0875

Heating engine-dependant 12

Miscellaneous

SCANIA DC13 05, six-cylinder in line, 4-stroke, liquid cooled, direct injection diesel engine with exhaust driven
variable turbocharger (VGT) and intercooler of “air to air* type.

Equipped with EMS, unit injectors type SCANIA XPI and two-step EGR.

Max. output 400 HP (294 kW) at 1900 rpm. Max. torque 2100 Nm at 1000-1300 rpm. Emission level EURO 5
or EURO 3.

400 | Diesel.

SCANIA GRS905R, 12-speed gearbox with two crawler gears. The gearbox is equipped with an integrated
hydraulic retarder. System for automatic gearshifting on manual gearboxes. The clutch pedal only needs to be
used when starting and stopping the truck. In automatic mode the system selects the most suitable gear and
shifts when it is considered necessary. The driver can however easily select manual mode and shift to another
gear.

14 x 8 x 6. 5 axles; axles 3 and 4 driven; axles 1, 2 and 5 steered.

Suspension front: Leaf spring suspension of parabolic type 4 x 28. Suspension rear: Air suspension of 2-bellow
type. ELC, Electronic Level Control. The system compensates for load variations and keeps the chassis at
constant height.

Hydraulic power steering

— 2-circuit steering system

— Steering force according to 70/311/EEC

— Manoeuvrability according to 97/27/EC

— Adjustable steering wheel

Direct acting full air brakes with independent circuits for front, rear and parking-emergency circuits. Spring type
parking brake acting on two rear wheels.

— Drum brakes

— ABS, Anti-lock Brake System

- TC, Traction Control, prevents wheelspin on the driving axle

— APS, Air Processing System, utilises excess energy from engine braking for charging compressed air

— Additional spring type parking brake acting on two front wheels

— Exhaust brake, foot switch and automatically operated

— SCANIA hydraulic retarder, activated by the service brake pedal or by a lever on the instrument panel

14 wheels,

— Front tires rim size 11.75 x 22.5" with tires size 385/65R22.5"

— Rear tires rim size 9.0 x 22.5" with tires size 315/80R22.5"

— Tag axle rims size 11.75 x 22.5" with tires size 385/65R22.5

Electrically heated rear view mirrors. Rear view mirror electrically adjustable, both sides. Central door locking.
Tinted windscreen. Electric window winders, driver and passenger side. Driver seat with air suspension. Fixed
passenger seat. Storage locker with lid, on instrument panel on passenger side. Storage compartment under
the bunk. Automatic climate system control. Radio preparation incl. voltage divider 12 V, loudspeakers 25 W in
doors, tweeters in A-pillars, wire harnesses and antenna. Internal door sunvisor on driver side. Protective mats
on floor, in rubber. Interior cab lightning. Sleeper berth.

Automatic speed control including automatic brake control.

11.9 m - 50.0 m; Single cylinder telescoping system, automatic telescoping; Attachments for all equipment and
extensions; 5 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 64.6 t.

24.15 t, 7 pieces; Automatic rigging system; Max. 8.15 t can be carried on board serially.

YX type outrigger design; Vertical and horizontal agitation fully hydraulic; Manual levelling alternatively carrier
sideways; 4 outrigger bases.

4 outrigger pads A = 0,28 m2 with transport position on vertical cylinder.
Single luffing cylinder with automatic lowering brake valve.

Single slewing gear unit with spring-loaded multi-disc brake.

Main hoist with spring-loaded multi-disc brake; Resolver.

MTU; Output 129 kW (175 HP), torque 630 Nm, certifications in accordance with EURO MOT 3a, TIER 3,
CARB (available from October 2011: EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB); MTU exhaust system made of stainless
steel.

200 | Diesel; 20 | Ad-Blue, certifications in accordance with EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.

Hydraulic system with power control; Hydraulic oil cooler.

Enabling 4 simultaneous working movements; Electric pilot controls via 2 two-axis joysticks.

IC-1, with integrated load moment indicator; Colour display; Displaying of current operating conditions, load
charts, fault indicator; (pre-) warning when approaching limit devices and conditions; Signal lights indicating
LMI-load; Crane data logger.

In LMI.

Type 0.875 m; Tilt variable 20°; Seat heating; Sliding window in door and rear; Fold-out front window;
Extendable side and foldable front pedestal; Handrails; Tinted safety glass; Pull-down sun visor and light
curtains; Aircondition- and radio preparation.

Engine-dependant warm water heating with 12 kW heating power.

Safety balustrade and handrails for crane cab access.
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TEGHNICAL DESCRIPTION ROADMASTER 5300

Diverse

lllumination 1 x for hoists and rigging, 1 x adjustable for work prefield at crane cab, 1 x engine area crane, 4 x for outriggers;
2 lose rotary beacons on crane tail.

Options

Carrier

Spare tire
Rear view camera

Crane

Telescopic boom HA60 11.9 m -59.4 m; Single cylinder telescoping system, automatic telescoping; Attachments for all equipment and
extensions; 5 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 64.6 t.

S1 Heavy lift; 2-sheaved; Dis-/connectable; For total 7 sheaves at boom head and max. capacity of 88.6 t.

H2 Auxiliary winch; Spring-loaded multi-disc brake; Resolver; Incl. quick couplings.

Auxiliary heating engine Auxiliary, engine independant Diesel heating system with 5 kW heating power; With timer and remote start;

independent 5 crane Switchable between engine block and carrier cab.

Air conditioning crane 7 Air conditioning for crane cab with 7 kW cooling power.

Diverse

Hook block 100-7-18-D 100-7-18-D (750 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.

Hook block 80-5-18-D 80-5-18-D (650 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.

Hook block 50-3B-18-D 50-3B-18-D (550 kg); Hook block with adjustable ballast and ramshorn hook, usable as 1- and 3-sheaved
hook block; white with red signal stripes.

Hook block 50-3B-18-E 50-3B-18-E (550 kg); Hook block with adjustable ballast and single hook, usable as 1- and 3-sheaved
hook block; white with red signal stripes.

Hook block 50-3-18-D 50-3-18-D (550 kg); Hook block with ramshorn hook; white with red signal stripes.

Hook block 50-3-18-E 50-3-18-E (550 kg); Hook block with single hook; white with red signal stripes.

Hook block 20-1-18-E 20-1-18-E (350 kg); Hook block with single hook; white with red signal stripes.

Hook 8-0V-E 8-0V-E (170 kg); Single hook with vertical swivel; red.
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TEGHNISCHE BESCHREIBUNG

ROADMASTER 5300

Basisausstattung

Fahrgestell

Motor

Kraftstoffbehalter 400
Getriebe

Achsen 14 x8 x 6
Federung

Lenkung

Bremsen

Réder

Kabine Fahrgestell 2550

Tempomat

Kran
Teleskopausleger HA50

Gegengewicht
Abstiitzung

Stitzteller
Auslegerverstellung
Drehantrieb

H1

Motor 129-3b

Kraftstoffbehalter 200-20
Antrieb

Steuerung
Sicherheitseinrichtung

Arbeitsbereichsbegrenzung

Kabine Kran 0875

Heizung motorabhangig 12

Sonstige

£a

SCANIA DC13 05, 6-Zylinder Reihenmotor, 4-Takt, flissigkeitsgekihlt, Diesel-Direkteinspritzung mit variablem
Abgasturbolader (VGT) und Ladeluftkiihlung ,Air Air".
Ausgestattet mit Motormanagementsystem, SCANIA XPI Injektoren und 2-stufiger Abgasriickfiihrung.

Max. Leistung 400 PS (294 kW) bei 1900 1/min. Max. Leistung 2100 Nm bei 1000-1300 1/min.
Abgasstufe EURO 5 oder EURO 3.
400 | Diesel.
SCANIA GRS905R, 12-Gang-Getriebe mit zwei Crawler-Gangen. Das Getriebe ist mit einem integrierten
hydraulischen Retarder ausgestattet. Automatisches Schaltsystem fiir manuelle Getriebe. Das Kupplungspedal
muss nur beim Starten und Abschalten des Fahrzeuges betatigt werden. Im Automatikmodus wahlt das System
die am besten geeignete Fahrstufe aus und schaltet je nach Erfordernis. Der Fahrer kann jedoch den manuellen
Modus anwiahlen und in einen anderen Gang schalten.

14 x 8 x 6. 5 Achsen; Achsen 3 und 4 angetrieben; Achsen 1, 2 und 5 gelenkt.

Federung vorn: Parabol-Blattfedern 4 x 28. Federung hinten: Doppelbalg-Luftfederung. ELC - elektronische
Niveauregulierung. Das Niveauregulierungssystem gleicht Lastunterschiede aus und hélt das Fahrgestell auf
konstanter Hohe.

Hydraulische Servolenkung
— 2-Kreis-Lenksystem
— Lenkkraft gemaB 70/311/EEC
— Mandvrierfahigkeit gemaB 97/27/EC
— Verstellbares Lenkrad

Direkt wirkende Druckluftbremsen mit unabhangigen Kreisen vorn, hinten und Feststell-/Notbremse.
Federspeicher-Feststellbremse, auf zwei Hinterrdder wirkend.

— Trommelbremse

— ABS, Antiblockiersystem

— TC, Traktionskontrolle, verhindert Schlupf an Antriebsradern

— APS, Druckluftsystem, verwendet beim Motorbremsen erzeugte Energie zum Befiillen mit Druckluft

— Zusétzliche Federspeicher-Feststellbremse, auf zwei Vorderrader wirkend

— Motorbremse, Betatigung automatisch und per FuBschalter

— SCANIA Hydraulikretarder, Aktivierung durch Betriebsbremspedal oder durch Hebel auf dem Armaturen-

brett

14 Rader,

— FelgengréBe vorn 11.75 x 22.5", ReifengroBe 385/65R22.5¢

— FelgengréBe hinten 9.0 x 22.5%, ReifengréBe 315/80R22.5

— Nachlaufachse, FelgengréBe 11.75 x 22.5 ReifengroBe 385/65R22.5

Elektrisch beheizte Riickspiegel. Ruckspiegel auf beiden Seiten elektrisch verstellbar. Zentralverriegelung.
Getonte Windschutzscheibe. Elektrische Fensterheber, Fahrer- und Beifahrerseite. Fahrersitz luftgefedert.
Beifahrersitz starr. Ablagefach mit Abdeckung auf Armaturenbrett, Beifahrerseite. Ablagefach unter der Koje.
Automatische Klimaregelung. Radiovorbereitung einschl. Spannungsteiler 12 V, 25 W-Lautsprecher in den
Tiren, Hochtdner in den A-Saulen, Kabelbdume und Antenne. Tiir-Sonnenblende auf der Fahrerseite.
Gummi-Bodenschutzmatten. Kabinenbeleuchtung. Schlafkoje.

Automatische Geschwindigkeitskontrolle inklusive Bremsomat-Funktion.

11,9 m - 50,0 m; Einzylinder-Teleskopiersystem, automatisches Teleskopieren; Aufnahmen fur alle optionalen
Einrichtungen; 5 Seilrollen im Auslegerkopf fir max. 64,6 t Tragfahigkeit.

24,15 t, 7-teilig; Automatisches Rustsystem; Max. 8,15 t knnen serienméBig mitgefiihrt werden.

Y X-Abstutzungen; Vertikale und horizontale Bewegung vollhydraulisch; Wahlweise manuelle Niveaueinstellung
beidseitig am Fahrgestell; 4 Abstutzbasen.

4 Stiitzteller A= 0,28 m?2 mit Transportstellung am Stiitzzylinder.
Wippzylinder mit lastdruckiiberkompensiertem Sicherheits-Senk-Brems-Ventil.
Drehwerk mit federbelasteter Lamellenbremse.

Hubwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; Integrierter Drehmelder.

MTU; Leistung 129 kW (175 PS), Drehmoment 630 Nm, zertifiziert nach EURO MOT 3a, TIER 3, CARB
(Verfiigbar ab Oktober 2011: EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB); MTU Abgasanlage aus Edelstahl.

200 | Diesel; 20 | Ad-Blue, zertifiziert nach EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.

Leistungsgeregelte Hydraulikanlage; Hydraulikolkihler.

Ermoglicht 4 gleichzeitige Arbeitsbewegungen; Elektrische Vorsteuerung tiber zwei Kreuzsteuerhebel.

IC-1, mit integriertem Lastmomentbegrenzer; Farbdisplay; Anzeige Betriebszustand, Traglasttabellen, Fehler-
indikator; Vorwarnung bei Erreichung von Endschaltern und Grenzzustanden; Ampelsignal LMB-Auslastung;
Krandatenrekorder.

Uber LMB.

Typ 0,875 m; Stufenlose Neigung 20°; Sitzheizung; Schiebefenster in Tiir und Heck; Frontscheibe aufstellbar;
Ausfahrbares Seiten- und klappbares Frontpodest; Handldufe; Geténte Sicherheitsverglasung; Sonnenschutz-
rollo; Vorbereitung Klimaanlage und Radio.

Motorabhangige Warmwasserheizung mit 12 kW Heizleistung.

Sicherheitsgeldnder und Handlaufe fiir Begehung Krankabine.
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TEGHNISCHE BESCHREIBUNG

Diverse
Arbeitsbeleuchtung

Optionen
Fahrgestell

Ersatzrad
Riickfahrkamera

Kran
Teleskopausleger HA60

S1
H2

Zusatzheizung motor-
unabhangig 5 Kran

Klimaanlage Kran 7

Diverse
Unterflasche 100-7-18-D
Unterflasche 80-5-18-D
Unterflasche 50-3B-18-D

Unterflasche 50-3B-18-E

Unterflasche 50-3-18-D
Unterflasche 50-3-18-E
Unterflasche 20-1-18-E
Lasthaken 8-0V-E
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ROADMASTER 5300

1 x fur Hubwerke und Riisten, 1 x Arbeitsvorfeld an Krankabine, 1 x Motorraum Kran, 4 x fiir Abstiitzung;
2 abnehmbare Rundumleuchten am Kranheck.

11,9 m - 59,4 m; Einzylinder-Teleskopiersystem, automatisches Teleskopieren; Aufnahmen fiir alle optionalen
Einrichtungen; 5 Seilrollen im Auslegerkopf fiir max. 64,6 t Tragféhigkeit.

Schwerlast; 2-rollig; De-/montierbar; Firr insgesamt 7 Seilrollen am Auslegerkopf; max. Tragfahigkeit 88.6 t.
Zusatzwinde; Federbelastete Lamellenbremse; Integrierter Drehmelder; Inkl. Schnellverbindungen.

Zusitzliche, motorunabhéngige Diesel-Standheizung mit 5 kW Heizleistung; Programmierbare Zeitschaltuhr und
Fernaktivierung; Umschaltbar zwischen Motorvorwérmung und Kabine Fahrgestell.

Klimaanlage fiir Krankabine mit 7 kW Kiihlleistung.

100-7-18-D (750 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiss mit roter Warnschraffur.
80-5-18-D (650 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiss mit roter Warnschraffur.

50-3B-18-D (550 kg); Ballastierbare Unterflasche mit Doppelhaken, als 1-rollige und 3-rollige Unterflasche
nutzbar; weiss mit roter Warnschraffur.

50-3B-18-E (550 kg); Ballastierbare Unterflasche mit Einfachhaken, als 1-rollige und 3-rollige Unterflasche
nutzbar; weiss mit roter Warnschraffur.

50-3-18-D (550 kg); Unterflasche mit Doppelhaken; weiss mit roter Warnschraffur.
50-3-18-E (550 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; weiss mit roter Warnschraffur.
20-1-18-E (350 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; weiss mit roter Warnschraffur.
8-0V-E (170 kg); Einfachhaken mit Vertikalgelenk; rot.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

ROADMASTER 5300

Equipement de base

Chassis

Moteur

Réservoir de carburant 400
Boite de vitesses

Essieux 14 x8 x 6
Suspension

Direction

Freins

Roues

Cabine du chassis 2550

Régulateur de vitesse

Grue
Fléche télescopique HA50

Contrepoids
Calage

Plateau de support
Réglage de la fleche
Entrainement rotatif
H1

Moteur 129-3b

SCANIA DC13 05, six cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, moteur diesel & injection directe
avec turbocompresseur a géométrie variable et refroidisseur intermédiaire de type « air-air ».

Equipée d'un systéme de gestion moteur EMS (Engine Management System), d'injecteurs-pompes de type
SCANIA XPI et d'un systeme de recirculation des gaz d'échappement (EGR) a deux temps.

Couple max. 400 CV (294 kW) a 1900 1/min. Couple max. 2100 Nm & 1000-1300 1/min.

Niveaux d'émission EURO 5 ou EURO 3.

400 | Diesel.

SCANIA GRS905R, boite 12 vitesses avec deux rapports courts. La boite de vitesses est équipée d'un
ralentisseur hydraulique intégré. Systéme de passage automatique de vitesse sur les boites manuelles.
Pédale d'embrayage utilisée uniquement au démarrage et au stationnement du camion. En mode auto,

le systéme choisit le rapport le mieux adapté et ne change qu’en cas de nécessité. Cela n'empéche pas le
conducteur de repasser facilement en mode manuel et de changer de vitesse.

14 x 8 x 6. 5 essieux dont essieux 3 et 4 motorisés; essieux 1, 2 et 5 directeurs.

Suspension avant : Suspension par ressorts a lames de type parabolique 4 x 28. Suspension arriére :
Suspension pneumatique a deux soufflets. Correcteur d'assiette automatique (ELC). Le systéme compense les
variations de charge pour maintenir le chassis a hauteur constante.

Direction a assistance hydraulique

— Systéme de direction a double circuit

— Force de direction conforme a la directive 70/311/CEE

— Manceuvrabilité conforme & la directive 97/27/CE

— Volant réglable

Freins pneumatiques & action directe avec circuits indépendants (avant, arriére et stationnement-urgence).

Frein de stationnement a ressorts agissant sur les deux roues arriére.

— Freins a tambour

— Antiblocage de sécurité (ABS)

— Antipatinage (TCS), empéche le patinage de I'essieu moteur

- Circuit d’air comprimé supplémentaire (APS), utilise le surplus d'énergie du freinage moteur pour recharger
en air comprimé

— Frein de stationnement a ressorts supplémentaire agissant sur les deux roues avant

— Frein sur échappement, commande au pied ou automatique

— Ralentisseur hydraulique SCANIA, activé par la pédale de frein de service ou par un levier sur le tableau
de bord

14 roues,

— Jantes avant taille 11.75 x 22.5" avec pneus taille 385/65R22.5"

— Jantes arriére taille 9,0 x 22.5" avec pneus taille 315/80R22.5“

— Jantes essieu directeur taille 11.75 x 22.5" avec pneus taille 385/65R22.5

Rétroviseurs arriere chauffés électriquement. Rétroviseurs arriére réglables électriquement, des deux cotés.

Verrouillage centralisé. Pare-brise teinté. Fenétres électriques, coté conducteur et passager. Siege conducteur

a suspension pneumatique. Siége passager fixe. Casier de rangement avec couvercle sur le tableau de bord,

coté passager. Coffre de rangement sous la couchette. Climatisation automatique. Systéme radio avec diviseur

de tension 12V, haut-parleurs 25 W dans les portiéres, haut-parleurs d'aigus a I'avant, faisceaux de cébles et

antenne. Pare-soleil interne c6té conducteur. Tapis de protection au sol, en caoutchouc. Eclairage intérieur de

la cabine. Couchette.

Controle automatique de la vitesse avec fonction Bremsomat.

11,9 m - 50,0 m ; systéme de télescopage a vérin unique, télescopage automatique ; fixations pour tous les
équipements supplémentaires ; 5 poulies dans la téte de fleche pour une capacité de levage max. de 64,6 t.

24,15t ; 7 piéces ; Systéme d'amarrage automatique ; la machine peut transporter jusqu’a 8,15 t.

Stabilisateurs de type YX ; télescopages verticaux et horizontaux entierement hydrauliques ; mise a niveau
manuelle depuis des deux cotés du chassis ; 4 bases de calage.

4 plateaux de support A = 0,28 m? avec position de transport sur le vérin d'appui.
Vérin de relevage avec soupape de freinage.

Dispositif d'orientation avec frein multidisque a ressort.

Mécanisme de levage avec frein multidisque a ressort ; indicateur de rotation intégré.

MTU ; puissance 129 kW (175 CV), couple 630 Nm, conforme aux normes EURO MOT 3a, TIER 3, CARB
(disponible a partir d'octobre 2011 : EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB) ; MTU circuit d’échappement en acier inox.

Réservoir de carburant 200-20 200 | Diesel ; 20 | Ad-Blue, conforme aux normes EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.

Entrainement
Commande
Sécurité

Systéme hydraulique a servocommande ; refroidisseur d'huile hydraulique.
Permet 4 mouvements de travail simultanés ; commande pilote électrique via deux leviers de commande en croix.

IC-1, avec controleur d'état de charge intégré ; affichage couleur ; affichage des conditions de travail ; tableaux
de charges ; indicateur d'erreur. Dispositif de préalerte a I'approche d'un interrupteur de fin de course ou d'une
situation limite ; affichage visible via signal lumineux ; enregistreur des données de la machine.

Limitation de la zone de travail Via LMB.

Cabine de la grue 0875

£a

Modele 0,875 m ; inclinaison en continu jusqu’a 20° ; siége chauffant ; vitre coulissante sur la porte et a I'arriére ;
pare-brise réglable ; quai latéral extensible et quai avant repliable ; mains courantes ; vitre de sécurité teinté ;
visiére rabattable ; préparation de climatisation et de radio.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE ROADMASTER 5300

Chauffage, dépendant
du moteur 12

Divers

Divers

Eclairage de la zone de travail

Options
Chassis

Roue de secours
Cameéra a visée arriére

Grue
Fléche télescopique HA60

S1

H2

Chauffage d’appoint
indépendant du moteur 5

Climatisation de la grue 7

Divers

Moufle 100-7-18-D
Moufle 80-5-18-D
Moufle 50-3B-18-D

Moufle 50-3B-18-E

Moufle 50-3-18-D
Moufle 50-3-18-E
Moufle 20-1-18-E
Crochet 8-0V-E
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Chauffage & eau dépendant du moteur avec puissance de chauffage de 12 kW.

Garde-corps et mains courantes pour visite de la cabine de grue.

1 x pour dispositifs de levage et de manceuvre, 1 x avant champ de travail de la cabine de grue, 1 x compartiment
moteur de la grue, 4 x pour le calage ; 2 gyrophares amovibles sur I'arriére de la grue.

11,9 m-59,4 m ; systéme de télescopage a vérin unique, télescopage automatique ; fixations pour tous les
équipements supplémentaires ; 5 poulies dans la téte de fleche pour une capacité de levage max. de 64,6 t.

Fort tonnage ; 2 poulies ; montable/démontable ; pour 7 poulies au total sur la téte de fleche ; capacité de levage
max. 88.6 t.

Treuil auxiliaire ; freins multidisques a ressorts ; indicateur de rotation intégré ; connexions rapides.

Chauffage indépendant du moteur Diesel avec puissance de chauffage de 5 kW ; Avec minuterie programmable
et enclenchement a distance; Permutable entre bloc moteur et cabine de conduite.

Climatisation pour la cabine du grutier avec puissance de refroidissement de 7 kW.

100-7-18-D (750 kg); moufle avec crochet double ; blanc avec hachurage rouge.
80-5-18-D (650 kg); moufle avec crochet double ; blanc avec hachurage rouge.

50-3B-18-D (550 kg); moufle lestable avec double crochet, utilisation en moufle avec 1 poulie et 3 poulies ;
blanc avec hachurage rouge.

50-3B-18-E (550 kg); moufle lestable avec crochet simple, utilisation en moufle avec 1 poulie et 3 poulies ;
blanc avec hachurage rouge.

50-3-18-D (550 kg); moufle avec crochet double ; blanc avec hachurage rouge.
50-3-18-E (550 kg); moufle avec crochet simple ; blanc avec hachurage rouge.
20-1-18-E (350 kg); moufle avec crochet simple ; blanc avec hachurage rouge.
8-0V-E (170 kg); crochet simple avec articulation verticale ; rouge.



DESCRIZIONE TECNICA

ROADMASTER 5300

Allestimento di hase

Carro

Motore

Serbatoio carburante 400
Cambio

Assi14x8x 6
Sospensioni

Sterzo

Freni

Ruote

Cabina del carro 2550

Cruise control

Gru

Braccio telescopico HA50
Contrappeso
Stabilizzatori

Piatti stabilizzatori

Sfilo del braccio
Azionamento rotazione
H1

Motore 129-3b

Serbatoio carburante 200-20

Azionamento
Sistema di controllo
Dispositivi di sicurezza

Motore diesel a iniezione diretta SCANIA DC13 05, sei cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido, con turbo-
compressore a geometria variabile (VGT), azionato dai gas di scarico, intercooler tipo ,aria-aria“.

Dotato di sistema di gestione del motore (EMS), iniettori tipo SCANIA XPI e sistema bifase di ricircolo gas di
scarico (EGR).

Potenza 400 PS (294 kW) a 1900 giri/min. Potenza 2100 Nm a 1000-1300 giri/min. Livello di emissioni EURO 5
o EURO 3.

400 | Diesel.

Scatola del cambio SCANIA GRS905R, 12 velocita, con due rapporti lenti. Il riduttore & dotato di rallentatore
idraulico integrato. Sistema con cambio automatico su scatole del cambio manuali. Il pedale della frizione deve
essere utilizzato solo per avviare e arrestare il mezzo. In modalita automatica, il sistema seleziona la marcia

piu adatta e cambia quando necessario. L'operatore puo tuttavia facilmente selezionare la modalita manuale e

passare a un'altra marcia.

14 x 8 x 6. 5 assi, di cui gli assi 3 e 4 traenti; assi 1, 2 e 5 sterzanti.

Sospensioni anteriori: Sospensione con molla a balestra di tipo parabolico 4 x 28. Sospensioni posteriori:

Sospensioni pneumatiche di tipo a 2 cuffie. Controllo livello elettronico (ELC). Il sistema compensa le variazioni

di carico e mantiene il telaio ad altezza costante.

Servosterzo idraulico

— Sistema di sterzatura a 2 circuiti

— Forza sterzante conforme a 70/311/EEC

— Manovrabilita conforme a 97/27/EC

— Sterzo regolabile

Freni pneumatici ad azione diretta, con circuiti anteriore, posteriore e di stazionamento/emergenza indipendenti.

Disco di rottura a molla agente su due ruote posteriori.

— Freni a tamburo

— Sistema di frenatura ABS

— Controllo trazione (TC), per prevenire lo slittamento delle ruote sull’asse motore

— Sistema APS (Air Processing System), che utilizza 'energia in eccesso prodotta dal freno motore per caricare
I'aria compressa

— Freno di stazionamento supplementare di tipo a molla agente su due ruote anteriori

— Freno motore, con interruttore a pedale e funzionamento automatico

— Rallentatore idraulico SCANIA, attivato dal pedale del freno o da una leva sul pannello strumenti

14 ruote,

— Dimensione cerchioni anteriori: 11,75 x 22,5, dimensione pneumatici 385/65R22,5"

— Dimensione cerchioni posteriori: 9,0 x 22,5 dimensione pneumatici 315/80R22,5"

— Dimensione cerchioni asse ausiliario: 11,75 x 22,5 dimensione pneumatici 385/65R22,5

Specchietti retrovisori a riscaldamento elettrico. Specchietto retrovisore a regolazione elettrica, su entrambi i lati.

Chiusura sportelli centralizzata. Parabrezza con vetri oscuranti. Alzacristalli elettrici sul lato operatore e

passeggero. Sedile operatore con sospensioni ad aria. Sedile passeggero fisso. Vano portaoggetti con chiusura,

sul pannello strumenti, lato passeggero. Vano bagagli sotto la cuccetta. Sistema di climatizzazione automatico.

Predisposizione per radio, con partitore di tensione 12 V, casse 25 W negli sportelli, altoparlanti nei montanti

anteriori, collegamenti elettrici e antenna. Parasole sportello interno sul lato operatore. Tappetini in gomma.

llluminazione interna della cabina. Cuccetta.

Controllo automatico della velocita, con funzione Bremsomat (controllo automatico dei freni).

11,9 m - 50,0 m; sistema di sfilo a un cilindro, configurabile con sfilo automatico; predisposizioni per il collega-
mento di tutti gli accessori opzionali; 5 pulegge integrate nella punta del braccio per una portata max. di 64,6 t.

24,15 t, divisibile in 7 blocchi; con sistema di autozavorramento; 8,15 t possono essere installate a bordo
macchina di serie.

Configurazione stabilizzatore tipo YX; estensione orizzontale e verticale completamente idraulica; disponibili nella
versione con regolazione del livello manuale dal lato del carro; 4 basi di appoggio.

4 piatti stabilizzatori A = 0,28 m2, con possibilita di sistemazione in corrispondenza dei cilindri di stabilizzazione
in fase di trasporto.

Cilindro differenziale, dotato di valvola di comando del freno di discesa con controllo della pressione a carico.
Meccanismo di rotazione con freno lamellare a molla.
Argano con freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato.

MTU; potenza 129 kW (175 PS), momento di coppia 630 Nm, esecuzione a norma EURO MOT 3a, TIER 3,
CARB (disponibile a partire da ottobre 2011: EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB); impianto di scarico MTU in
acciaio inossidabile.

200 | Diesel; 20 | Ad-Blue, esecuzione a norma EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.
Impianto idraulico con controllo della potenza; radiatore olio idraulico.
Consente 4 movimenti operativi in contemporanea; pilotaggio elettrico mediante 2 leve di comando a joystick.

IC-1, con limitatore di carico elettronico integrato; display a colori; visualizzazione dello stato operativo attuale,
tabelle di portata, indicatore di errore; avvertimenti al raggiungimento dei finecorsa e delle condizioni limite;
indicatore riconoscibile all'aperto anche con segnalazione in stile semaforo; registratore dati della gru.

Limitazione dell'area di lavoro Tramite indicatori del carico massimo.

£a
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DESCRIZIONE TECNICA

Cabina della gru 0875

Riscaldamento, tramite
motore 12

Altro

Varie

llluminazione di lavoro

Opzioni

Carro

Pneumatico di riserva
Videocamera per retrovisione

Gru

Braccio telescopico HA60
S1

H2

Riscaldamento ausiliario gru
indipendente dal motore 5

Climatizzatore della gru 7

Varie

Bozzello 100-7-18-D
Bozzello 80-5-18-D
Bozzello 50-3B-18-D

Bozzello 50-3B-18-E

Bozzello 50-3-18-D
Bozzello 50-3-18-E
Bozzello 20-1-18-E

Gancio di sollevamento
8-0V-E
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Tipo 0,875 m; inclinazione a regolazione infinitesimale 20°; riscaldamento del sedile; alzacristalli nelle porte e sul
retro; parabrezza regolabile; pedana laterale allungabile, pedana frontale ribaltabile; corrimano; vetri di sicurezza
oscurati; tendina parasole; predisposizione per climatizzatore e radio.

Sistema di riscaldamento acqua calda tramite motore, con potenzialita di riscaldamento 12 kW.

Parapetto di sicurezza e corrimano per I'accesso alla cabina della gru.

1 per meccanismo di sollevamento e allestimento, 1 per zona di lavoro antistante la cabina della gru,
1 per vano motore della gru, 4 per stabilizzatori; 2 girofari rimovibili sul retro della gru.

11,9 m - 59,4 m; sistema di sfilo a un cilindro, configurabile con sfilo automatico; predisposizioni per il collega-
mento di tutti gli accessori opzionali; 5 pulegge integrate nella punta del braccio per una portata max. di 64,6 t.

Per il sollevamento di carichi pesanti; 2 pulegge; montabile/smontabile; per un totale di 7 pulegge sulla punta
del braccio; portata max. 88.6 t.

Argano ausiliario; freno lamellare a molla; sincronizzatore integrato; completo di giunti rapidi.

Impianto di riscaldamento diesel autonomo, indipendente dal motore, con potenzialita di riscaldamento di 5 kW;
con timer e sistema di accensione remoto; commutazione su preriscaldamento motore e cabina sul carro.

Climatizzatore per cabina torretta con potenzialita di raffreddamento di 7 kW.

100-7-18-D (750 kg); bozzello con gancio doppio; bianco con bande segnaletiche rosse.
80-5-18-D (650 kg); bozzello con gancio doppio; bianco con bande segnaletiche rosse.

50-3B-18-D (550 kg); bozzello con gancio doppio zavorrabile, utilizzabile come bozzello a 1 e 3 pulegge;
bianco con bande segnaletiche rosse.

50-3B-18-E (550 kg); bozzello con gancio singolo zavorrabile, utilizzabile come bozzello a 1 e 3 pulegge;
bianco con bande segnaletiche rosse.

50-3-18-D (550 kg); bozzello con gancio doppio; bianco con bande segnaletiche rosse.
50-3-18-E (550 kg); bozzello con gancio singolo; bianco con bande segnaletiche rosse.
20-1-18-E (350 kg); bozzello con gancio singolo; bianco con bande segnaletiche rosse.
8-0V-E (170 kg); gancio singolo con snodo verticale; rosse.



DESCRIPCION TECNICA

ROADMASTER 5300

Equipamiento basico

Chasis

Motor

Depdsito de combustible 400

Transmision

Ejes14x8x 6
Suspension

Direccion

Frenos

Ruedas

Cabina del conductor 2550

Control de crucero

Graa
Flecha telescépica HA50

Contrapeso
Estabilizacion

Bandeja de soporte
Basculacion de flecha
Traccion de giro

HA1

Motor 129-3b

Deposito de combustible
200-20

Traccion
Sistema de control
Dispositivos de seguridad

Limitacion del campo de
trabajo

£a

SCANIA DC13 05, seis cilindros en linea, 4 tiempos, refrigerado por liquido, motor diésel de inyeccién
directa con turbocharger variable (VGT) accionado por gases de escape e intercooler del tipo “aire-aire”.
Equipado con EMS, unidad de inyectores del tipo SCANIA XPly EGR de dos etapas.

Potencia 400 PS (294 kW) a 1900 rpm. Potencia 2100 Nm a 1000-1300 rpm. Clase de emisién EURO 5
6 EURO 3.

400 | Diesel.

SCANIA GRS905R, caja de cambios de 12 velocidades con dos relaciones adicionales para marcha superlenta.
La caja de cambios esta equipada con un ralentizador hidraulico integrado. Sistema de cambios automaticos en
cajas de cambios manuales. El pedal de embrague solo tiene que ser utilizado al arrancar y al parar el camion.
En modo automatico, el sistema selecciona la velocidad mas conveniente y cambia de velocidad cuando lo
considera necesario. Sin embargo, el conductor puede seleccionar facilmente el modo manual y cambiar a otra
velocidad.

14 x 8 x 6. 5 ejes, teniendo ejes 3 y 4 traccion con bloqueo transversal conmutable; ejes 1, 2 y 5 direccion.

Suspension delantera: Suspension de muelles de varias hojas del tipo parabdlico 4 x 28. Suspension trasera:
Suspension de aire de 2 fuelles. ELC, control electronico de nivel. El sistema compensa las variaciones de carga
y mantiene el chasis a una altura constante.

Direccion hidraulica asistida

— Sistema de direccion de 2 circuitos

— Fuerza de direccion segun 70/311/CEE
— Maniobrabilidad segun 97/27/CE

— Volante de direccién ajustable

Frenos de aire de accion directa con circuitos independientes para frenos delanteros, traseros y de
estacionamiento-emergencia. Accion del freno de estacionamiento con muelles en dos ruedas traseras.

— Frenos de tambor

— ABS, sistema antibloqueo de frenos

— TC, control de traccion, evita la pérdida de adherencia en el eje de traccion

— APS, sistema de procesamiento de aire, utiliza el exceso de energia al frenar el motor para cargar aire comprimido
— Accion adicional de freno de estacionamiento con muelles en dos ruedas delanteras

— Freno de escape, operado automaticamente y mediante pedal interruptor

— Ralentizador hidraulico SCANIA, activado por el pedal del freno de servicio o leva en el panel de instrumentos
14 ruedas,

— Llantas delanteras 11.75 x 22.5" con neumaticos 385/65R22.5“

— Llantas traseras 9.0 x 22.5" con neumaticos 315/80R22.5"

— Llantas eje remolcado 11.75 x 22.5* con neumaticos 385/65R22.5

Espejos retrovisores calefactados eléctricamente. Espejos retrovisores ajustables eléctricamente, ambos lados
Cierre centralizado de puertas parabrisas tintado. Elevalunas eléctricos, del lado del conductor y del pasajero.
Asiento del conductor con suspension de aire. Asiento de pasajero fijo. Guantera con tapa en el panel de
instrumentos del lado del pasajero. Compartimento de almacenamiento bajo la litera. Climatizador automatico.
Preinstalacion para radio, divisor de tension de 12 V, altavoces de 25 W en las puertas, altavoces de agudos
en el pilar A, arneses para cables y antena. Parasol interno en puerta del lado del conductor. Alfombrillas
protectoras de goma. lluminacion interior de cabina. Litera.

Control automatico de la velocidad con funcién Bremsomat.

11,9 m - 50,0 m; Sistema telescdpico monocilindrico, pudiendo seleccionarse telescopaje automatico;
Anclajes para todos los equipamientos y extensiones; 5 poleas integradas en cabezal de flecha para capacidad
max. de carga 64,6 t.

24,15 t, 7 piezas; Automontaje automatico; Max. 8,15 t transportables de serie en la maquina.

Diseno de estabilizadores tipo YX; Movimiento vertical y horizontal por sistema completamente hidraulico;
Puede seleccionarse regulacion de nivel manual a ambos lados del chasis; 4 bases estabilizadoras.

4 bandejas de soporte A = 0,28 m?2 con posicion de transporte en el cilindro de soporte.
Cilindro de abatimiento con valvula automatica de seguridad para frenado de caida.
Mecanismo giratorio con freno multidisco por muelles.

Cabrestante con freno multidisco por muelles; Sincrotransmisor integrado.

MTU; Potencia 129 kW (175 PS), momento de torsion 630 Nm, certificado conforme a EURO MOT 3a, TIER 3,
CARB (disponible desde octubre 2011: EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB); Sistema de escape MTU de acero
inoxidable.

200 | Diesel; 20 | Ad-Blue, certificado conforme a EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.

Equipo hidraulico con control de potencia; Refrigerador de aceite hidraulico.
Permite cuatro movimientos simultaneos; Controles piloto eléctricos a través de 2 joysticks en cruz.

IC-1, con limitador electronico integrado de momento de carga; Pantalla en color; Visualizacion de estado
operativo actual, tablas de limites de carga, indicador de fallos; Sefial de (pre-)aviso al alcanzarse finales de
carrera y estados limite; Indicacion por semaforo del nivel de capacidad; Grabador de datos de grua.

Con LMB.
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DESCRIPCION TECNICA

Cabina del operador 0875

Calefaccion dependiente 12
Diversos

Otros

Alumbrado de trabajo

Opciones
Chasis

Neumatico de repuesto
Camara de marcha atras

Grua
Flecha telescépica HA60

S1

H2

Calefaccion auxiliar, indepen-
diente del motor grua 5

Climatizacion de grua 7

Otros

Gancho 100-7-18-D
Gancho 80-5-18-D
Gancho 50-3B-18-D

Gancho 50-3B-18-E

Gancho 50-3-18-D
Gancho 50-3-18-E
Gancho 20-1-18-E

Enganche de suspension
8-0V-E
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Tipo 0,875 m; Inclinacion 20° en progresion continua; Asientos calefactables; Ventanilla elevable en puerta
corrediza y en trasera; Luna frontal alzable; Repisa lateral extensible, estrado frontal abatible; Pasamanos.
Acristalamiento de seguridad tintado; Persiana-parasol; Preinstalacion de climatizacién y radio.

Calefaccion hidraulica dependiente del motor de 12 kW de potencia.
Barandilla de seguridad y pasamanos para el acceso a cabina de grua.

1 para mecanismo de elevacion y colocacion, 1 regulable en cabina de grua para campo inmediato de trabajo,
1 para compartimento de motor de grua, 4 para estabilizadores; 2 faros omnidireccionales desmontables en
trasera de grua.

11,9 m-59,4 m; Sistema telescopico monocilindrico, pudiendo seleccionarse telescopaje automatico;
Anclajes para todos los equipamientos y extensiones; 5 poleas integradas en cabezal de flecha para capacidad
max. de carga 64,6 t.

Dispositivo para carga pesada; Con 2 poleas; (Des)montable; Para total de 7 poleas en cabezal de flecha
y capacidad de carga max. 88.6 t.
Cabrestante auxiliar; Freno multidisco por muelles; Sincrotransmisor integrado; Incl. enganches rapidos.

Sistema de calefaccion a gasoleo auxiliar, independiente del motor, con una potencia de calefaccion de 5 kW;
Con temporizador y encendido remoto; Interconectable entre precalentamiento de motor y cabina de chasis.

Climatizacion en cabina de 7 kW de potencia.

100-7-18-D (750 kg); Gancho con gancho doble; blanco con achurado rojo.
80-5-18-D (650 kg); Gancho con gancho doble; blanco con achurado rojo.

50-3B-18-D (550 kg); Polea con doble gancho y peso adicional posible en el bloque de enganche,
con unay tres poleas; blanco con achurado rojo.

50-3B-18-E (550 kg); Polea con sencillo gancho y peso adicional posible en el bloque de enganche,
con unay tres poleas; blanco con achurado rojo.

50-3-18-D (550 kg); Gancho con gancho doble; blanco con achurado rojo.
50-3-18-E (550 kg); Gancho con gancho sencillo; blanco con achurado rojo.
20-1-18-E (350 kg); Gancho con gancho sencillo; blanco con achurado rojo.
8-0V-E (170 kg); Gancho sencillo con rotula vertical; rojo.



DESCRIGAO TECNICA ROADMASTER 5300

Equipamento basico

Chassi

Motor

Tanque de combustivel 400
Transmissao

Eixos 14 x 8 x 6
Suspensédo

Direcao

Freios

Rodas

Cabine chassi 2550

Piloto automatico

Grua
Lanca telescopica HA50

Contrapeso
Estabilizadores laterais

Patolas

Elevacédo da lanca
Acionamento da rotacao
H1

Motor 129-3b

Tanque de combustive 200-20
Tracédo
Sistema de controle

Equipamentos de seguranca

Limitador do raio de trabalho
Cabine grua 0875

Motor diesel SCANIA DC13 05, injegao direta, seis cilindros em linha, 4 tempos, refrigerado a agua, turbo-
compressor variavel comandado pela descarga (VGT) e intercooler to tipo ar-ar.

Equipado com central de controle EMS, injetores unitarios tipo SCANIA XPI e valvula recirculadora EGR de
duas etapas. Poténcia maxima 400 HP (294 kW) a 1900 rpm. Torque maximo 2100 Nm a 1000-1300 rpm.
Nivel de emissdes EURO 5 ou EURO 3.

400 | Diesel.

SCANIA GRS905R, cambio de 12 velocidades com duas marchas reduzidas. A caixa vem equipada com um
retardador hidraulico integrado. Sistema para cadmbio automatico ou caixas manuais. O pedal da embreagem
s0 precisa ser usado durante a partida e a parada do caminhdo. Em modo automatico, o sistema seleciona

a marcha mais adequada e faz as mudangas conforme a necessidade. Porém, o motoista pode selecionar
facilmente 0 modo manual e trocar de marcha.

14 x 8 x 6. 5 eixos; eixos 3 e 4 sem tragdo; eixos 1, 2 e 5 estergantes.

Suspenséo dianteira: Feixe de molas do tipo parabdlico 4 x 28. Suspensio traseira: Pneumatica tipo duplo fole.

ELC, Controle Eletrénico do Nivel. O sistema compensa variagdes de carga e mantém o chassi em altura constante.

Diregao hidraulica

— Sistema de diregdo de duplo circuito

— Forga de estergo conforme 70/311/EEC

— Manobrabilidade conforme 97/27/EC

— Volante ajustavel

Freios pneumaticos de agéo direta com circuitos independente na dianteira, traseira e circuitos de estaciona-

mento/ emergéncia. Freio de estacionamento por agédo de mola atuando nas duas rodas traseiras.

— Freios a tambor

— ABS, Sistema antiblocante dos freios

— TC, Controle da tragdo, impede a patinagdo no eixo de tragao

— APS, Sistema de processamento de ar, utiliza o excesso de energia do freio motor para carregar o ar
comprimido

— Freio de estacionamento adicional por agao de mola atuando nas duas rodas dianteiras

— Freio motor, comando a pedal e operagéo automatica

— Retardador hidraulico SCANIA, atviado pelo pedal do freio de servigo ou por uma alavanca no painel de
instrumentos

14 rodas,

— Pneus dianteiros, aros de 11.75 x 22.5" com pneus 385/65R22.5"

— Pneus traseiros, aros de 9.0 x 22.5" com pneus 315/80R22.5"

— Eixo trucado, aros de 11.75 x 22.5" com pneus 385/65R22.5

Espelhos retrovisores com agquecimento elétrico. Espelho retrovisor com regulagem elétrica, dois lados. Trava

central das portas. Para-brisa fumé. Motores elétricos das janelas, motorista e passageiro. Banco do motorista

com suspensao pneumatica. Banco do passageiro fixo. Compartimento com tampa e fecho, painel de instrumen-

tos, lado do passageiro. Compartimento sob o beliche. Controle automatico do sistema ambiental. Instalagéo

para radio com divisor de voltagem de 12 V, alto-falantes de 25 W nas portas, tweeters nas colunas, chicotes

e antena. Quebra-sol interno na porta do motorista. Tapetes de borracha. lluminagéo interna da cabine. Beliche.

Piloto automatico com controle automatico do freio.

11,9 m — 50,0 m; Sistema telescopico de cilindro unico, extensdo automatica; Acessorios para todos os equipa-
mentos e extensoes; 5 roldanas integradas na cabecga da langa, capacidade max. de 64,6 t.

24,15 t, 7 pegas; Sistema de elevagédo automatico; Carga maxima a bordo de 8,15 t no modelo de série.
Estabilizadores tipo YX; Agitagao vertical e horizontal totalmente hidraulica; Nivelamento manual alternativo ao
lado do chassi; 4 bases de sustentago.

4 patolas A = 0,28 m2 com posigédo de transporte no cilindro vertical.

Pistao elevatorio unico com valvula automatica de frenagem da descida.

Engrenagem de giro tnica com freio multidisco por agdo de mola.

Guincho com freio multidisco por agdo de mola; Posicionador.

MTU; Poténcia 129 kW (175 HP), torque 630 Nm, certificagdes de acordo com a EURO MOT 3a, TIER 3,
CARB (disponivel a partir de outubro de 2011: EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB); Sistema de descarga MTU
feito de aco inoxidavel.

200 | Diesel; 20 | Ad-Blue, certificagbes de acordo com a EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.

Sistema hidraulico com controle de poténcia; Radiador de oleo hidraulico.

Admitindo 4 movimentos de trabalho simultaneos; Controles elétricos da pilotagem por 2 joysticks com botdes
direcionais.

IC-1, com indicador integrado do momento de carga; Monitor colorido; Apresenta as condi¢des de operagao
do momento, tabelas de carga, indicador de falhas; alarme (prévio) na aproximagéo de fins de curso e
condigdes limitrofes; Lampadas indicadoras do nivel de capacidade; Gravador de dados da grua.

Na LMI.

Tipo 0,875 m; Inclinagéo variavel 20°; Aquecedor do assento; Janelas corredigas na porta e na traseira; Janela
dianteira basculante; Pedestal lateral prolongavel e dianteiro dobravel; Corrimaos; Vidro de seguranga fumé;
Quebra-sol e cortinas; Instalagéo para ar condicionado e radio.

= TEREX. .



DESCRIGAO TECNICA

Aquecimento pelo motor 12
Diversos

Diversos

lluminagao

Chassi

Estepe
Camera com vista da ré

Grua
Lanca telescépica HA60

S1

H2

Motor auxiliar independente
de aquecimento da grua 5

Ar condicionado grua 7

Diversos
Moitéo 100-7-18-D
Moitéo 80-5-18-D
Moitéo 50-3B-18-D

Moitao 50-3B-18-E
Moitao 50-3-18-D
Moitao 50-3-18-E

Moitdo 20-1-18-E
Gancho 8-0V-E
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Aquecedor de agua com 12 kW de poténcia obtida do motor.
Balaustrada de seguranga e corrimaos para acesso a cabine da grua.

1 x para mecanismos de elevagéao e posigédo, 1 x regulavel na cabine para campo imediato de trabalho,
1 x compartimento do motor da grua, 4 para estabilizadores; 2 sinalizadores giratdrios na traseira da grua.

11,9 m — 59,4 m; Sistema telescopico de cilindro Unico, extensdo automatica; Acessorios para todos os equipa-
mentos e extensdes; 5 roldanas integradas na cabeca da langa, capacidade max. de 64,6 t.

Igamento pesado; 2 roldanas; Des-/conectavel; Para o total de 7 roldanas na cabega da lanca e capacidade
max. de 88,6 t.

Guincho auxiliar; Freio multidisco por agdo de mola; Posicionador; Incl. engates rapidos.

Sistema auxiliar de aquecimento do diesel independente do motor com 5 kW de poténcia térmica; Com timer
e partida remota; Alternavel entre bloco do motor e cabine do veiculo.

Ar condicionado para cabine da grua com 7 kW de poténcia de refrigeragao.

100-7-18-D (750 kg); Moitdo com gancho chifre-de-carneiro; branco com faixas de sinalizagéo vermelhas.
80-5-18-D (650 kg); Moitdo com gancho chifre-de-carneiro; branco com faixas de sinalizagéo vermelhas.

50-3B-18-D (550 kg); Moitdo com lastro regulavel e gancho chifre-de-carneiro, utilizavel como moitdo de
1 e 3 roldanas; branco com faixas de sinalizagado vermelhas.

50-3B-18-E (550 kg); Moitdo com lastro regulavel e gancho simples, utilizavel como moitdo de 1 e 3 roldanas;
branco com faixas de sinalizagdo vermelhas.

50-3-18-D (550 kg); Moitdo com gancho chifre-de-carneiro; branco com faixas de sinalizagéo vermelhas.
50-3-18-E (550 kg); Moitdo com gancho simples; branco com faixas de sinalizagdo vermelhas.
20-1-18-E (350 kg); Moitdo com gancho simples; branco com faixas de sinalizagdo vermelhas.

8-0V-E (170 kg); Gancho simples com tornel vertical; vermelho.



TEXHWYECKOE ONMWCAHUE ROADMASTER 5300

basoBaa komnnekrauusa

ABTOMOOGUNDBHOE LHACCH

Asuratennb

TonnueHbIN 6ak 400 n
Kopo6ka nepepay

Omn14x8x6
Moppecka

PyneBoe ynpaBnenune

Topmosa

Koneca

Ka6uHa aeTomo6unbHOro
waccu KpaHa 2550

Kpyns-koHTponb

Kpan

Teneckonunueckas ctpena HA50
MNpoTtneoBec

BbiHOCHbBIE onopbl

Moaywkn onopbi

WNsmeHeHme BbleTa cTpensbl
MoBOpPOTHLIN MexaHW3M

H1

TonbKo gsuratens: 129-3b

TonnuneHbii 6ak 200-20
MNpuBopn

SCANIA DC13 05, gnzenbHbli WeCTULUAMHAPOBDIN, PAGHBIA, 4-TAaKTHbIN, C XKUAKOCTHBIM OXNlaXKgeHeMm, MPAMbIM
BNPbICKOM, TypSokomnpeccopom nepemeHHoro obbema (VGT), NpUBOAMMBIM B AeNCTBIE BbIXIOMHBIMU rasamu 1
BO3JYXOBO3AYLUHbIM UHTEPKYJIEPOM.

ObopyaoBaH 3MeKTPOHHON CUCTEMOI YNPaBleHUA ABUTaTeNem, MHXEKTOPamMy Ha Kaxayto ¢opcyHKy Tuna
SCANIA XPI n gByxcTyneHuUaTomn cicTeMon PeLiMpKYALMI OTpaboTaBLUKX ra3oB.

MakcmmanbHas mollHocTb 400 n.c. (294 kBT) npu 1900 06./MUH. MakcumanbHbI Kpy TALLMA momeHT 2100 Hm npur
1000-1300 06./mMKH. YpoBeHb Bbibpocos cornacHo EURO 5 unn EURO 3.

400 n. pusenbHoe TONUBO.

12-ckopocTHasA kopobka nepeaay SCANIA GRS905R, ¢ aBymA nepefayamm ANA ABWKEHUA Ha CBEPXMEANEHHbIX
cKkopocTaX. B cocTaB KopobKku Nnepefay BXoAUT BCTPOEHHDIN MMAPaBAMYeckinin Topmos-3amegnutens. Crctema
aBTOMaTUYECKOTO NEPEKIIoUEHNA A1 YCTaHOBKM Ha PYYHbIX KopobKkax nepefay. lefanb cLenneHrs ncnonbsyeTca
TONbBKO NPU TPOraHUM € MecTa 1 OCTaHOBKe aBTomobuns. [Npu paboTe B aBTOMATAYECKOM peXUMe CUCTeMa Cama
BbIOVpaeT Hanbonee NoaxodALLyio Nepeaayy v B Hy>KHbI MOMEHT NPOU3BOAWT NepekntoueHne. Boautenb, ogHako,
NErko MOXeET NePeiTH Ha PyYHOoe NepeKioueHne nepefay 1 CMeHUTb Nepeaayy.

Ocn 14 x 8 x 6.5 oceln; Ocn 3 n 4 Bepywne; Ocn 1, 2 n 5 ynpaensemble.

MNopBecka, nepeaHaAs: JluctoBble peccopbl, C IMCTamu Napabonuueckoro Thna 4 x 28. MNopasecka, 3agHAsA:
[HeBMaTUYecKas, ¢ AByMA NHeBMoumnmHapamn. Cuctema ELC (3neKTpoHHOro ynpasneHus BbiCOTON MOABECKM).
Cuctema KOMMEHCHPYET KonebaHVA Harpy3Ky U NoAAe PXKUBAET NOCTOAHHYIO BbICOTY LUACCH.

PyneBoe ynpaeneHue ¢ ruapoycmnutenem

— 2-KOHTYPHasA CUCTeMa PYNEBOTO YNpaBieHus
- ycunue Ha pyne cornacHo 70/311/EEC

- ynpaBnAemocTb cornacHo 97/27/EC

— perynupyemoe pyneBoe Koneco

[onHocTblo NHeBMaTMYeCKas CUCTEMa TOPMO3OB NPAMOTO ASNCTBUA C HE3aBUCUMbIMY KOHTYPamm 1A nepeaHmnx
TOPMO30B, 33HVX TOPMO30B 1 aBaPUINHOTO CTOAHOUHOTO TOPMO3a. CTOAHOYHbIE TOPMO3a NPYKMHHOTO THMa Ha ABYX
3aflHMX Konecax
- bapabaHHble Topmoza
— ABS (aHTM6N0OKMPOBOYHasA CUCTeMa TOPMO3OB)
— TC (crcTema KOHTPONA TAFOBOTO yCUNUA), NpeoTBpaliaollan NpobyKCoBKy KONEC BefyLLei ocn
— APS (aneKkTpoHHas cucTema ynpasneHUA MHEBMATUKOW), UCMONb3YHOLLaA UBJIULLKU SHEPTVN OT TOPMOXKEHWA
fBuratenem Ans 3apagk1 NHEBMOLUIHAPOB
— HononHutenbHble CTOAHOUYHbIE TOPMO3a NPYKUHHOTO TUMa Ha [iBYX NepeAHrX Konecax
— Topmoz-3amenuTenb B BbINYCKHOW cMcTeme ABUraTens, cpabaTbiBatoLLMi aBTOMaTUUYECKU, TakKke NPUBOAVIMbIN
B ACNCTBKE NPU NOMOLLW HOXKHOTO NepeKnovaTens
- [nppaenmuecknn Topmos-samegnutens SCANIA, npusoanmblii B felicTBre Nefanbio paboyero Topmosa unv
pblyarom Ha NPUBOPHOM NaHenw
14 konec,
- Pazmep obopga nepegHux konec 11.75 x 22.5 gomos, pasmep wuH 385/65R22.5 goiimos
— Pazmep obopa 3apgHux konec 9.0 x 22.5 aroiimos, pazmep wuH 315/80R22.5 aroiimos
— Pazmep oboga konec Begombix oceld 11.75 x 22.5 gioimoB, pasmep winH 385/65R 22.5 gionimos
AnekTponoforpes 3epkan 3agHero Braa. JNeKTPONprBOA PEryIMPOBKI NONOKEHNA 3€pKas 33AHero Buaa
(Ha obeux ctopoHax). LleHTpanbHbii 3amok. ToHMpOBaHHOE BETPOBOe CTeKN0. CTeKNOoNogbeMHIKU ¢
3NeKTPONPUBOJOM Ha CTOPOHE BOAWTENA U naccaxvpa. [THeBmonoasecka craeHbA BoguTtens. OMKcrpoBaHHoe
crfeHbe Naccaxupa. AWK AN BeLLe ¢ KPbILKOWM Ha NaHeny npubopoB co CTOpoHbl Naccaxupa. OTcek ans Bellein
nof nocrenbto. ABTOMaTUYECKas cMcTeMa KIMMaT-KoHTponsA. [1oArotoka nof paauno, BKNoYyas Aenutenb
HanpspkeHua 12 B, guHamukin 25 BT B ABepAX, BbICOKOUACTOTHbIE ANHAMUKI B CTOMKE A, XIyTbl NPOBOJOB U aHTEHHY.
BHYTpeHHWIA conHLE3aLUMTHDIR KO3bIPeK Ha ABePU BoAUTENA. 3aLlUTHble PE3MHOBbIE KOBPUKM Ha MOJTy.
BHyTpeHHee ocBellieHne KabuHbl. CnanbHoe mecTo.

ABTOMaTUYecKoe ynpaBneHne CKOpPOCTbio, BKOYaA aBTOMaTN4YeCKoe ynpaBieHne ToOpmMo3ammn.

11,9 m - 50,0 m; OgHOUUNUHAPOBaA CUCTEMa TENECKOMMPOBaHUA, aBTOMaTUYECKUI PEXIM TeNecKonMpoBaHus,
OcHacTKa ansi Bcero obopyaoBaHuA U yanuHuTeneid; 5 LKMBOB, BCTPOEHHDBIX B BEPLUMHY CTPeSIbl, MaKCUManbHOM
rpy30nogbemHOCTbiO 64,6 T.

24,15 7, 7 3neMeHTOB; CUCTeMa aBTOMATUYECKOW YCTaHOBKY; aBTOMOBUIBbHOE LIaccy CTaHAaPTHOM COOPKU MOXeET
nepeBo3nTtb 40 8,15 T.

OI'IOpr THnNa YX, BepTUKalibHOe N TOPU3CHTaNbHOe NepemellleHre NONIHOCTbIO 3a cYeT r’mapaBinKy; pyvyHoe
BblpaBHMBaHNe C noboin n3 CTOPOH OT KpaHa; 4 ocHoBaHwWA onopbl.

4 noaywwky onopbl A = 0,28 M2 B TPaHCNOPTHOM MONOKEHUWN 3aKPENAITCA CBEPXY LWINHAPE BEPTUKANbHOTO
nepemeLieHus.

O,EIVIH LUMANHAP N3MEHEHNA BblNeTa CTPenbl C KnanaHomMm aBTOMaTUYECKOTO TOPMOMEHUA ONYCKaHWA.
O,EIVIH pPeAyKTOp NOBOPOTa ¢ NoANPYXMNHEHHBIM MHOTCANCKOBBIM TOPMO30M.
MexaHnzm nogbema noAnpPyXMHeHHbIM MHOTOANCKOBBIM TOPMO30M; Pe30SbBep.

MTU; BoixogHas mowHocTb 129 kBT (175 n.c.), kpyTawmin momeHT 630 Hm, ceptndmkanua no EURO MOT 3a,
TIER 3, CARB (HaunHas ¢ oktabps 2011: EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB); Cucrema Bbinycka MTU nz
HepXaBeloLLell cTanu.

200 n. guzenbHoe Tonnueo; 20 n Ad-Blue, ceptudumkauua no EURO MOT 3b, TIER 4i, CARB.
[MapaBnMueckas cUCTEMa C SNEKTPUUECKUM yripaBneHmnem; Pagnatop oxnaxaeHus rugpasnmueckoro Macna.

= TEREX. s



TEXHWYECKOE ONMWCAHUE ROADMASTER 5300

Cuncrema ynpasneHns

BcnomorarenbHble ycTponcTBa

OrpaHnunTens pabouero
AvanasoHa

Ka6una kpaHa 0875

O6orpes ot gBurartena 12
PasHoe

Pa3zHoe

OcBellyeHne

Onuum

[o3BonseT ogHoBpemeHHO 4 pabounx ABVPKEHWS; SNeKTPOHHaA cUCTeMa YpaBaeHus, UCMoNb3ytolas 2 ABYXOCEBbIX
IPKONCTUKA.

1C-1, co BCTpOeHHbIM UHAMKATOPOM Harpy3Ky; LBETHON AUCTINEN; MHAMKALUA TeKyLLero pabouero nonoxeHus,
rpadUKoB Harpy3Ku, MHAUKaTopa HencnpaBHoCTel; (NpeaBapuTenbHoe) NpegynpexgeHue o NPUdAKeH

K OrpaHUuUTeNbHbIM YCTPOUCTBaM U NpeaenbHbIM rPaHuLaM COCTOSHUN; CBETOBbIE CUrHanu3atopbl Harpysku LMI
(orpaHnunTens MoMeHTa); PerucTpaTop AaHHbIX Pabourx NapameTpoB KpaHa.

B OrpaHnynTene MoOMeHTa.

Tun 0,875 m; Anana3oH yrna HaknoHa 20°; 06orpes cnaeHNn; CABMKHOE OKHO B AIBEPU 1 C3a4U; CKNagbIBaloLLeecs
Hapy>Ky nepeaHee OKHO; BbIABIPKHaA H0OKOBas U CKNagHas nepegHas niatdopmbl; OrpaguTtenbHble NopyuHu;
Hebbloleecs TOHUPOBaHHOE CTEKO; OMYCKaeMblid MPOTUBOCOMHEUHbI KO3bIPEK Y CBETO3aLUMTHbIE LUTOPKK;
NoAroToBKa NoA KOHAWLMOHED 1 Nofg pagno.

BopsHolt oborpeBaTenb ¢ MOLHOCTbIO HarpeBa 12 kBT, paboTatownit oT geuratens.

3almTHaA 6antocTpaa ¢ NOPYUYHAMU BOKPYT KabKHbI KpaHa.

1 X Nogbembl M OCHACTKY, 1 X perynupyembiii AnA NoacBeTKW paboueil 30HbI Nepe KabUHOM, 1 X MOTOPHbIA OTCeK
KpaHa, 4 X AnA NoACBETKM onop; 2 BpalyaloLmecs CBeTonpobneckoBbIX MasAKa AnA cBOHBOAHON yCTaHOBKM c3aau
KpaHa.

ABTOMOOGUNBbHOE LHACCH

3anacHas WuHa
Kamepa sagHero Buga

KpaH

Teneckonnueckan crpena HA60

S1
H2

JononHuTeNbHbIN
oborpeBatesib, He CBA3aHHBII
c ABWUraTenem, KpaH 5

KoHanumnoHep KabuHbl KpaHa 7

PasHoe
Kptoko6nok 100-7-18-D
Kptokobnok 80-5-18-D
Kptokobnok 50-3B-18-D

Kptoko6nok 50-3B-18-E

Kptokobnok 50-3-18-D
Kptokobnok 50-3-18-E
Kptokobnok 20-1-18-E
Kptok 8-0V-E
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11,9 m - 59,4 m; OgHoUMAUHAPOBaA CUCTEMa TeIeCKOMUPOBaHUA, aBTOMaTUYECKUI PEXIM TelecKonmpoBaHua,
OcHacTKa ans Bcero obopyfoBaHvia U yaAnUHUTENel; 5 LWKMBOB, BCTPOEHHDIX B BEPLLKMHY CTPESbl, MaKCMMaTbHON
rpysonogbeMHoCTbio 64,6 T.

bonbLion rpysonogbemHocTy ¢ 2 WKMBamMn CbeMHO/ pa3bemHbild; ANA YCTaHOBKM A0 7 LUKMBOB Ha BePLUMHY CTpenbl,
MaKCUMasbHOW rPy30MNoAbeMHOCTbIo 88,6 T.

BcnomoratenbHas ne6e,qKa; I'IOF\I'Ipy)KI/IHeHHbII;I MHOFOAI/ICKOBbII;I TOPMO3; pe30onbBep; BKNtoYanA 6blCTpOpa3beMHble
coeguHeHnA.

ﬂ,OI'IOﬂHI/ITeﬂbeII;I, HEe3aBUCMMBIN OT ABUratena oGorpeBaTenb Ha An3ebHOM TOMNKMBE C MOLLHOCTbIO HarpeBa
5kBT; C Talhmepom N ANCTaHLMOHHBIM 3aNYCKOM; MepeKntioYvaeTca mexay 6nokom ABUraTena n KabUHOM Wwaccn.

KoHauLmoHep ans KabrHbl KpaHa ¢ MOLHOCTBIO oXnaxgeHns 7 KBT.

100-7-18-D (750 Kr); KptoKo60K C XPanoBbiM KPIOKOM; Befblil ¢ KPAaCHbIMU CUTHANbHbIMY MOA0CaMM.
80-5-18-D (650 Kr); KptoKoBOK C XPanoBbiM KPIOKOM; Befblil ¢ KPAaCHbIMU CUTHANbHbIMY MON0CaMM.

50-3B-18-D (550 Kr); KproKoBAOK ¢ perynvpyemoit 6anaHcypoBKOI 1 XPanoBbiM KPIOKOM, UCTIONb3YeMblii B
KomMMneKTaLwu ¢ 1 unm 3 WwkriBamm; 6enblil ¢ KpacHbIMU CUTHATbHbIMW MOIOCAMU.

50-3B-18-E (550 Kr); KproKoBAoK ¢ perynupyemMon 6anaHcupoBKOil 1 ORYHOUHBIM XPAMOBbIM KPIOKOM, UCMOMb3YeMblii
B KOMMAeKTaLmy ¢ 1 unu 3 WKrneBamu; 6enblil ¢ KPacHbIMU CUTHaNbHBIMU MONOCAMY.

50-3-18-D (550 Kr); KptoKoBOK C XPanoBbiM KPIOKOM; Befblil ¢ KPAaCHbIMU CUTHANbHbIMY MON0CaMM.
50-3-18-E (550 Kr); KptoKOBAOK C OFHVM XPaNOEbIM KPIOKOM; Befbli € KPacHbIMK CUTHAABHbIMY NOA0CaMK.
20-1-18-E (350 Kr); KpoKOBAOK C OFHVIM XParnoBbIM KPIOKOM; 6enblii € KPacHbIMY CUTHAMBbHbIMI NOA0CaMK.
8-0V-E (170 Kr); 0AMHOUHbIN KPIOK € BEPTUKANLHBIM BPTIOMOM; KPacHbIM.



NOTES TO LIFTING CAPACITY  ROADMASTER 5300

Anmerkungen zu den Tragfahigkeiten - Conditions d’utilisation -
Annotazioni sulle portate - Condiciones de utilizacion - Notas sobre a
capacidade de icamento - [lpumeyanua no rpysonogbeMHOCTU

Ratings are in compliance with ISO 4305.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfahigkeiten entsprechen ISO 4305.
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmenmittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfahigkeitsangaben
abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information; fiir ihre Richtigkeit tbernehmen wir keine Haftung.

Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragféhigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zuldssig, die mit dem Kran
mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme & la norme ISO 4305.

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'a condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma ISO 4305.
Il peso del bozzello e delle funi d’attacco fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. Limpiego della gru € ammesso solo
rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas ISO 4305.
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y seran deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacion para ampliar informacion.

Observacion: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacion para
determinadas operaciones de elevacion. La manipulacion de la grua esta sujeta a las cargas programadas en el ordenador y en el
manual de operaciones, ambos suministrados con la grua.

Valores nominais de acordo com a ISO 4305.
O peso dos moitdes e eslingas ¢ considerado parte da carga e tem de ser subtraido das capacidades nominais.

Consultar manual de operagédo para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientagdo e ndo devem ser interpretdos como garantia de aplicabilidade
para fins de icamento. Para a operagéo efetiva do guindaste, consulte as tabelas de computador e o manual de operagéo, ambos
fornecidos com o guindaste.

HomuHanbHble 3HauYeHWA cooTeTcTBy0T ISO 4305.
Bec kpioKkobioKa 1 CTpon cunTaeTcA YacTbio FPy3a U AO/MKEH BBIYMTATBCA U3 HOMUHANBHDBIX 3HAYeHWI TPy30NogbeMHOCTU.

MopgpoBHOCTU CM. B PyKOBOACTBE MO SKCNAYaTauuu.

npmmeqauwe. I'Iy6n|/|KyeMb|e AaHHble 4al0TCA TOAbKO ANA CNpaBkU N He AOMMHbI NCMONBb30BaTLCA NPU pacyeTe Harpys3ku. PacueTHble
AaHHble ANA NCNONb30BaHUA NPK 3KCNAyaTauun KpaHa NpUBOAATCA B KOMMBbIOTEPHBIX Ta6n|/|uax 1 B PYKOBOACTBE MO 3KCNayaTaunuy,
NnocTaBAAeMbIMN BMeCTe C KpaHOM.

= TEREX.
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ROADMASTER 5300

www.terexcranes.com

Effective Date: July 2011.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative
purposes only. Refer to the appropriate Operator’'s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s
Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is
the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services
listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved.
Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries.

Giiltig ab: Juli 2011.

Produktbeschreibungen und Preise konnen jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankiindigung geéndert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen
Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemaBen Verwendung dieser Ausriistung entnehmen Sie
bitte dem zugehdrigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlassiges
Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod fiihren. Fiir dieses Produkt wird ausschlieBlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte
Standardgarantie gewahrt. Terex leistet keinerlei dartiber hinaus gehende Garantie, weder ausdriicklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der
aufgefiihrten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochter-
gesellschaften in den USA und anderen Landern. Alle Rechte vorbehalten. ,TEREX" ist eine eingetragene Marke der Terex Corporation in den USA und
vielen anderen Landern.

Date d'effet : Juillet 2011.

Les spécifications et prix des produits sont sujets & modification sans avis ou obligation. Les photographies et/ou dessins contenus dans ce documents
sont uniquement pour illustration. Veuillez vous référer a la notice d'utilisation appropriée pour les instructions quant a I'utilisation correcte de cet
équipement. Tout manquement au suivi de la notice d'utilisation appropriée lors de I'utilisation de notre équipement ou tout acte autrement irresponsable
peut résulter en blessure corporelle sérieuse ou mortelle La seule garantie applicable a notre équipement est la garantie standard écrite applicable & un
produit et & une vente spécifique. Terex n'offre aucune autre garantie, expresse ou explicite. Les produis et services proposés peuvent étre des marques
de fabrique, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou ses filiales aux Etats Unis et dans les autres pays,

et tous les droits sont réservés. «TEREX» est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats Unis et dans de nombreux autres pays.

Data di inizio validita: Luglio 2011.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preawviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo
documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno

Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell’'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono
provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari & la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e
alla particolare vendita; Terex & esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. | prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di
fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o societa affiliate negli Stati Uniti d’America e altre nazioni e tutti i diritti sono
riservati. ,TEREX" & un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi.

Fecha efectiva: Julio 2011.

Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligacién. Las fotografias o dibujos de este documento tienen
un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para mas informacion sobre el uso correcto de este
equipo. El hecho de no respetar el manual del operador correspondiente al utilizar el equipo o actuar de forma irresponsable puede suponer lesiones
graves o fatales. La unica garantia aplicable a nuestro equipo es la garantia escrita estandar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplia
dicha garantia de forma expresa o implicita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de
marca de TEREX Corporation o de sus filiales en Estados Unidos de América y otros paises, y se reservan todos los derechos. ,TEREX" es una marca
comercial registrada de Terex Corporation en Estados Unidos de América y muchos otros paises.

Data de vigéncia: Julho 2011.

Especificagdes e pregos dos produtos sujeitos a alteragdo sem aviso prévio ou obrigacdes. As fotografias e/ou desenhos deste documento servem
apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual de Instrugdes para instrugdes sobre o uso correto deste equipamento. A falta de atengao
ao respectivo Manual do Operador no uso de nosso equipamento ou a operagédo da maquina em condigdes imprdprias pode resultar em lesdo grave ou
morte. A Unica garantia aplicavel aos nossos equipamentos é a garantia padréo por escrito, aplicavel ao produto especifico e a sua venda, sem que
nenhuma outra, expressa ou implicita, seja oferecida pela Terex. Os produtos e servigos listados podem ser marcas comerciais, marcas de servigo ou
nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiarias nos EUA e em outros paises. Todos os direitos reservados. Terex® é marca registrada da
Terex Corporation nos EUA e muitos outros paises.

Bctynaet B cuny: Mionb 2011 .

TexHy4ecKyie XapaKTepUCTVKL W LieHbl MOTYT M3MEHATBCA 6e3 NpeasapUTeNnbHOTo yBeaomeHUA U 6e3 Kakux-nbo o6asaTenbcTs Ana npovissoautens. Gotorpadum n (uni)
UepTexu, VICMoNb3oBaHHbIe B JOKYMEHTE, NpYBeAeHbl UCKIOUMTENbHO B KauecTBe UAMIOCTpaLyi. IHCTPpYKLMU Mo NpaBiiiam SKCMTyaTaL i JaloTCA B COOTBETCTBYIOLLX
PYKOBOACTBaX AN onepaTopoB AaHHoro obopyfoBaHsA. HeBbiMofHeHNe peKomeHaLUI pyKoBOACTBA Mo IKCMAyaTayi Hallero obopyfoBaHNa Uan gpyrie
6e30TBETCTBEHHDIE AECTBIA MOTYT MOBMEYb CEpbe3Hble TPaBMbl UM CMepTb. EAVHCTBEHHO FrapaHTUel, AefiCTBYIOILEN B OTHOWEH Hallero obopyoBaHIiA, ABNAETCA
CcTaHAapTHaA hopma NMCbMEHHOI FrapaHTVV Ha AaHHBI TN 06opyAoBaHVIA 11 Ha YCNOBYA €ro Mpofaki.
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